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Osnovne osobine

§ Podrzava:

1. SAE J1850 PWM (41.6 Kbaud)

SAE J1850 VPW (10.4 Kbaud)

ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 Kbaud)

ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 Kbaud)

ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 Kbaud)

ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 Kbaud)

ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 Kbaud)

ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 Kbaud)

ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 Kbaud)

Automatskl odreduje i prijavljuje operateru koji protokol se koristi na vozilu.

Podrzava genericke SAE J1979 (Mode $01) identifikatore parametara (PIDs) $00 do
P4E.

Prikazuje sve ili samo Zeljne podatke merenih parametara koje podrzava OBD Il
raCunar vozila sa broj¢anim i grafickim prikazom.

Pregled stanja sistema na vozilu u trenutku kada je zapamcena neka greska koja se
odnosi na zagadenje izduvnim gasovima u modu Smrznuta slika (Freeze Frame).
Cltanje Sifri greSaka DTCs (i njihove uobiajne SAE opise) zbog kojih se pojavljuje
indikacija MIL. Pored toga prikazuje DTC broj za ne-SAE definisane DTC Sifre i opise
koje prijavljuje OBD Il izduvni ECU.

Podrzava preko 4200 generickih opisa Sifri greski iz SAE J2012 i preko 3600
prodirenin OBD-II Sifri, ili Sifri definisanih od strane proizvodaca vozila - Original
Equipment Manufacturer (OEM).

Brisanje svih informacija koje se odnos na zagadenje. (Mode $04)

Pregled rezultata ispitivanja senzora kiseonika sprovedenih na kontrolnom modulu
motora u “Lambda sonde” modu (Mode $05).

Prikaz rezultata ne kontinualnih testova specificnih za proizvodaca vozila (Mode $06
data) u modu “Rezultati nadziranih testova”.

IzveStaj kontinualnih testova koji se odnose na zagadenje vozila koji su pokazali
neispravnost tokom rada ali nisu bili dovoljni da se indicira Sifra greSke u modu
“Privremene Sifre greke”.

Prikazuje specificne informacije koje se odnose na vozilo (VIN, kalibraciona ID,
verifikacioni broj kalibracije, pra¢enje performansi tokom korisc¢enja).

Metricke i engleske jedinice mere.

CoNOGOR~WDN

Minimalni uslovi za normalan rad programa

Morate posedovati Microsoft Windows 98/ME/2000/XP sa najmanje Microsoft Internet
Explorer 5.01 ili kasnijom verzijom instaliranom na vasem racunaru.

Minimalni uslovi za racunar:

w W W W

Pentium 200MHz ili brzi

64MB RAMa ili vise

CD-ROM ili DVD-ROM ¢itac

Slobodan COM ili USB prikljucak - Port
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Sta je OBD-11?

OBD-Il je skréenica od On-Board Diagnostics 1l generation — odnosno druga generacija
dijagnostike na vozilu baziran na racunarima ugradivanim od 1996 godine USA i novijim
teretnim i dostavnim vozilima. OBD-Il nadzire performanse nekih od najvaznijih motornih
komponenti, ukljuCujuéi individuainu kontrolu zagadenja. Sistem vlasniku vozila pruza
funkciju pravovremene indikacije kvara na komandnoj tabli lampicom "Check Engine"
(poznatijom kao “Malfunction Indicator Light” ili krace MIL). Dajuéi tu informaciju vozacu

prerasli u skupe opravke.

EOBD - European On-Board Diagnostic (evropska dijagnostika vozila)

EOBD je standard koji je uspostavila Evropska Zajednica. Glavni cilj ovog standarda je da se
vlastima pruzi alat za nadzor nad emisijom izduvnih gasova. EOBD standard je inplementiran
u benzinske automobile u Evropskoj uniji od 01.01.2001 (EU direktiva 98/96/EC). Za LPG i
Diezel vozila je implementacija pocela prema planu pre 2005 godine. EOBD standard
poseduje pet razlCitih komunikacionih protokola: 1SO 9141-2, 1SO 14230-4(KWP2000), SAE
J1850 VPW, SAE J1850 PWM i ISO 15765-4 CAN.

Ako vozilo podrzava EOBD moZete procitati informacije zapamcene u ECU vozila, ukljuujuéi:

oCitavanje $ifri greski

brisanje Sifri greski

oCitavanje podataka smrznutih slika

oCitavanje podataka uZivo (prikazani brojcano ili graficki)
Citati nadzirane podatke sa lambda sondi

oCitati rezultat testa spremnosti za rad

wn W W W W W

Da bi procitali te podatke potreban vam je OBD-1I/EOBD diagnosticki alat kao $to je
ScanMaster.

Kako da znam da OBD sistem radi ispravno?

Kada statrujete motor, lampica "Service Engine Soon" ili "Check Engine" odnosno MIL treba
da se upali na kratko, indicirajuci da je OBD sistem spreman da izvr$i dijagnostiku mogucih
neispravnosti. Nakon ovog kratkotrajnog paljenja, indikacija ostaje iskljuCena svo vreme
voZnje, sve dok se ne detektuje neka neisravnost. U takvom slucaju, bicete sretni $to vam je
vozilo opremljeno sa sistemom ranog upozoravanja na neispravnosti $to moze da vam usStedi
i vreme i novac ne pominjuci da deluje pozitivno na zastitu okoline!
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Koji OBD-II protokol podrzava vozilo?

Sva putnicka i dostavna vozila napravljena i prodata u USA nakon 1996 moraju biti OBD-1I
kompatibilna. Evropska Zajednica je donela 2000. god. sli¢an zakon za benzinska vozila, a u
2003. god za vozila na dizel gorivo.

Vozilo kompatibilno sa OBD-11 moze koristiti bilo koji od pet protokola: J1850 PWM and VPW,
1ISO9141, 1S014230 (poznat i kao: Keyword Protocol 2000), ili u skorije vreme, CAN
(1SO15765/SAE J2480). ProizvodaCima vozila nije bilo dozvoljeno koriséenje CAN protokola
do godine 2003.

Po pravilu, moZete odrediti koji protokol je na vozilu gledajuéi raspored kontakata
dijagnostickog prikljucka — DLC-a:

Pin 2 Pin7

P

Oo0ooooa’
Pin10  Pin 15

Sledeca tabela objasnjava odredivanje korektnog protokola:

Pin 2 Pin 6 Pin7 Pin 10 Pin 14 Pin 15* Standard

ISO 9141-2 ISO 9141-2

J1850 . K Line i L Linei

Bus+ CAN High 1SO/DIS J1850 Bus |CAN Low 1SO/DIS
14230-4 14230-4

Mora imati |- - Mora imati |- - J1850 PWM

Mora imati |- - - - - J1850 VPW

- - Mora imati |- - Moze imati |1509141/14230

- Mora imati |- - Mora imati |- CAN

Na konektoru trebaju biti: Pin 4 — uzemljenje na Sasiji, Pin 5 — uzemljenje za signal, Pin 16 —
napajanje sa akumulatora
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Sto znadi da:

Protocol The connector must have pins

PWM 2,4i/ili5,10,i 16

VPW 2,4i/ili 5,i 16, ali ne 10.

ISO 4 i/ili 5, 7, i 16. Pin 15 *moze ali ne mora postojati.
CAN 4i/ili5, 6,141 16

*za 1SO komunikaciju, pin 15 (L-line) nije uvek potreban. Pin 15 je korisen kod ranijih
ISO/KWP2000 vozila da "probude" ECU pre nego $to pocne komunikacija preko pina 7 (K-
Line). Kasnija vozila za komunikaciju koriste samo pin 7 (K-Line).
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Diagnostic Link Connector (DLC) — dijagnosticki prikljucak, raspored

Raspored DLC lokacija sadrzi sliku komandne table (KT) podeljenu na zone. Svaka oznaCena
zona predstavlja mesto na tabli gde je proizvoda¢ mogao da postavi DLC. Ovde ¢e mo
kratko objasniti zone. Koristicemo ovaj dijagram da katagoliziramo reakciju proizvodaca na
smernicu 208 u kojoj se zahtevaju OBD DLC lokacije za vozila mlada od 96. godisSta. Zone 1-
3 predstavljaju idealne DLC lokacije dok preostale zone, 4-8, predstavljanju dozvoljene DLC
lolokacije u skladu sa EPA zahtevima. Zone 4-8 obavezuju proizvodace da u idelanoj zoni
postave nalepnicu sa tacnom pozicijom prikljucka.

Diagnestic Link Connector Mapping Dhagram
i

Dviver Side ¢ Fassenger Side
k"’_l".-‘-'.:' m.'fu

#8

L

- - Prefemmed Connector Location T - Vehicle Cenferline
*

Idealne lokacije

Zona #1: Ova zona predstavlja DLC postavljen sa donje strane komandne teble tacno ispod
stuba volana (ili priblizno 150mm levo odnosno desno od stuba volana). Ako donju stranu
komandne table zamislimo podeljenu u tri sekcije ovo bi predstavljalo centralni deo.

Zona #2: Ova zona predstavija DLC postavljen sa donje strane komandne table izmedu
stuba volana i vozackih vrata. Ako donju stranu komandne table zamislimo podeljenu u tri
sekcije gledano od vozaca ovo bi predstavljalo levi deo.

Zona #3: Ova zona predstavlja DLC postavljen sa donje strane komandne table izmedu
stuba volana i centralne konzole. Ako donju stranu komandne table zamislimo podeljenu u tri
sekcije gledano od vozaca ovo bi predstavljalo desni deo.

Dozvoljene lokacije

Zona #4: Ova zona predstavlja DLC postavljen na gornjoj strani komandne table izmedu
volana i centralne konzole (ali ne na centralnoj konzoli, vidi zonu #6).
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Zona #5: Ova zona predstavlja DLC postavljen na gornjoj strani komandne table izmedu
volana i vozackih vrata

Location #6: Ova zona predstavlja DLC postavljen na vertikalnoj sekciji centralne konzole
levo od poduzne ose vozila.

Location #7: Ova zona predstavlja DLC postavljen 300 mm desno od poduzne ose vozila
bilo na vertikalnoj sekciji centralne konzole bilo na putnickoj strani vozila.

Location #8: Ova zona predstavlja DLC postavljen na horizontalnom delu centralne
konzole bez obzira da li je na vozackoj ili suvozackoj strani. Ovo ne obuhvata horizontalni
deo centralne konzole koji se pruza ka drugom redu sediSta (vidi zonu #9).

Location #9: Ova zona, koja nije prikazana, predstavlja svaki DLC postavljen na neko
mesto koje nije ranije pomenuto (na primer u putnickom prostoru ili naslonu za ruku
vozaca).
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OBD-I1 Dijagnosticki protokol

Dijagnosticki protokol za OBD-11 je SAE J1979. Zahtev za dijagnostikom ili odgovor na njega
ima najviSe sedam bajta. Prvi bajt nakon zaglavlja identifikuje test-mod. Naziva se jos$ i
servisni identifikator (SID ili PID). Preostali bajtovi zavse od izabranog nacina rada.

Postoje devet test-modova (nacina rada):

Mod $01 — Zahtev za tranutnim dijagnosti¢kim podacima o motoru — ovaj servis
pruza pristup tekuéim podacima vezanim za emisiju zagadenja, ukljuCujuci analogne i
digitalne ulaze i izlaze, i informacije o sistemskom statusu.

Mod $02 — Zahtev za podacima Smrznutih slika motora — Ovaj servis pruZa pristup
podacima u smrznutoj slici (freeze frame). Smrznute slike se sastoje od podataka
zapamcenih u trenutku nekog bitnog dogadaja kao $to je pojavljivanje greske u radu motora
bilo koje vrste.

Mod $03 — Zahtev za Siframa greSaka koje se odnose na emisiju zagadivaca od
motora — Svrha ovog servisa je da spoljnoj opremi omoguci pristup “potvrdenim” $frama
greske koje se odnose na emisiju zagadivaca.

Mode $04 — Brisanje/resetovanje dijagnostickih informacija koje se odnose na
emisiju zagadivaca — Svrha ovog servisa je da spoljnoj opremi pruzi mogucénost pristupa u
ECU kako bi se obrisale sve informacije koje se odnose na emisiju zagadivaca.

Mode $05 — Zahtev za rezultatima testa lambda sondi — Svrha ovog testa je pristup
nadzornim testovima za ugradene kiseonicke sonde.

Mode $06 — Zahtev za rezultatima ugradenih ne-kontinualnih testova — Ovaj servis
daje pristup rezultatima ugradenih testova za specificne komponente ili sisteme koji nisu
stalno nadzirani. Primer za ovo bi bili testovi katalizatora ili ventilaciono isparivackog voda.

Mode $07 — Zahtev za rezultatima ugradenih kontinualnih testova — Pomoc¢u ovog
servisa spoljna oprema moze dobiti rezulate testova koji se odnose na emisiju zagadivaca sa
komponenti ili sistema koji se stalno naziru u normalnom kori$éenju vozila.

Mode $08 — Zahtev za kontrolu ugradenih sistema, testova ili komponenti — ovaj
servis omogucav spoljnoj opremi da kontrolide rad ugradenih sistema testova ili komponenti.

Mode $09 — Zahtev za informacijama o vozilu — Ovaj servis pruza pristup specfi¢nim
informacijama o vozilu kao Sto je broj Sasiju - Vehicle ldentification Number (VIN) i
kalibraciona identifikacija.
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Instalacija

Pokrenite instalaciju ScanMaster-ELM programa dvoklikom na instalacionu datoteku.
Instalacioni podprogram ¢e vam dati dalje instrukcije za tok instalacije.

e Setup - ScanMaster-ELM @|ﬁ| E]

Welcome to the ScanMaster-ELM
Setup Wizard
Thiz will ingtall Version 0.0.0.2 on your comprter.

It iz recommended that pou cloze all other applications before
continLing.

Click Mest to continue, or Cancel bo exit Setup.

wianeg, g zoft de | Meut: |[ Cancel

PoCetak instalacije

www.wgsoft.de
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fle Setup - ScanMaster-ELM

Licenze Agreement
Pleaze read the following important infarmation before continuing.

Pleaze read the following Licenze Agreement. You must accept the terms of thiz
agreement before continuing with the installation,

Scankd aster-ELM S

SOFTwWARE LICEMSING AGREEMEMT

FLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY BEFORE USIMG THE
SOFTWARE ABOVE.

By USING THE SOFTWwWARE, Y¥'OU ARE DEEMED TO AGREE TO ABIDE BY

THE TERMS &MD COMDITIOMNS OF THIS AGREEMEMNT &MD THIS

SGREEMENT SHALL EE ENTERED INTO BY AMD BETWEEM YOU AND THE
MaNUFACTURER OF THE SOFTWARE ["COMPANY™. b

(%) accept the agreement

) | do nat accept the agreement

wanay, wgzoft de [ < Back ” Mext » ][ Cancel

Prihvatite ugovor o licenci

o Setup - ScanMaster-ELM

Select Destination Location
‘where should Scanbaster-ELM be installed?

’;J Setup will install Scantdaster-ELM into the following folder.

To continue, click Mext IF pou would ke to select a different folder, click Browse.

[ZI:"-.F'rn:u:lrarn Fileg\\ a5 ofthS cankd aster-ELM | [ Browse. .

Atbleazt 3,2 MB af free dizk space iz required.

wna wgzoft de [ < Back ” Mext » ][ Cancel

Izabrite mesto gde se program postavlja

www.wgsoft.de
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o Setup - ScanMaster-ELM

Select Start Menu Folder
Ww'here should Setup place the program's shortcuts?
Setup will create the program's shortcutz in the following Start Menu folder.

To continue, click Mext. IF pou would ke to select a different folder, click Browse.

Scani azter-ELM

wana, wgzoft de < Back ” Mext » ][ Cancel

Izaberite startnu omotnicu

i Setup - ScanMaster-ELM E]|E| !E|

Completing the ScanMaster-ELM
Setup Wizard

Setup haz finizhed instaling Scantd azter-ELM on wour
computer. The application may be launched by selecting the
inztalled icons.

Click Finish to exit Setup,

wia wgsoft.de . Finish

“Setup” je zavrsio instalaciju ScanMaster-a na vas racunar.

www.wgsoft.de
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Aktiviranje proizvoda

Da bi ste mogli stalno da koristite ScanMaster-ELM, morate registrovati vas primerak u prvih
21 dan od instalacije. Pri tome Ce te dobiti aktivacionu Sifru pomocu koje aktivirate licencu za
program.

Dokle god se ne aktivira licenca bi¢e vam pri pokretanju programa samo ponudeno da
izvrSite registraciju.

Primedba

Registracija je vezana za PC raCunar na kojem je program ScanMaster-ELM preko
hardverske Sifre. Aktivaciona Sifra koju dobijate od svog prodavca programa ScanMaster-ELM
zbog toga vazi samo na PC racunaru na kojem se vrsi registracija. Ukoliko Zelite da instalirate
ScanMaster-ELM na drugi PC ili preinstalirate program nakon promene delova PC racunara,
morate ponovo registrovati program.

Primedba u vezi sa hardverskom sSifrom

Hardverska Sifra se kosristi iskljuCivo radi generisanja odgovarajuce aktivacione Sifre za vas
PC.

Postojeéi programi i licni podaci koji se nalaze na PC ne koriste se pri formiranju hardverske
Sifre. Za formiranje Sifre koriste se samo bitne hardverske komponente racunara.

Hardverska Sifra se ne dekodira tako da se iz nje ne moZe videti od kojih komponenti je
sastavljen racunar.

www.wgsoft.de
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Registracija

Nakon uspesne instalacije pojavice se sledeci ekran.

ScanMaster-ELM
Please enter your full user name and company then
press the [continue ==] buttan,

Marme: Mladimir Gurskij

Compary: WsSoft. de|

’ Cancel ] ’ Continue =3

Sada se od vas oCekujete da upiete ime i prezime i firmu za koju se vr$i registracija.

Zatim pritisnite "Continue >>"

Pojavice se sledeci ekran.

ScanMaster-ELM
Thank ywau Far purchasing ScanMaster-ELM, To skart please request waur .-l'ﬁ_ ¥

Feqistration Key,

Install Code: |EFAECHNGSGNNNN

To register now
® Plzase enter your redistration keys, then press the [Reaqister] butkan

| [ Load From File ]

[ Reqister ]

Cancel Conkinue =

Informirajte vaeg prodavca koji "Install Code" se pojavio a od njega Ce te dobiti aktivacionu
Sifru koju Ce te upisati na odgovarajue mesto. Zatim pritisnite “Register” da bi kompletirali

registraciju.

Ako ste sve korake izveli pravilno dobicete ekran sa potvrdom. “Congratulations! You have
now installed and registered ScanMaster-ELM Software”. Pritisnite "OK" i zavrsili ste.

www.wgsoft.de
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Opcije

Pre nego Sto poCnete sa korisenjem programa preporucujemo da izvrsite podeSavanje
najvaznijih programskih opcija.

Komunikacija

Podesavanija

Komurikaciia | Jezk || Optte | PIDs | Grafiks | Podaci o korsniku|

Port
"} Bucno podelavanie
(%) Automatsko prepoznavanie
|nterfejs
Pratakal
1 ! r;l”'f 0 - Awgtomatic v
Baudrate
| 900 v

ok || Odustani |

Port

MozZete birati izmedu "ru¢no podeSavanje" i "automatsko prepoznavanije”. U slucaju "ru¢nog
podesavanja" izaberite odgovaraju¢i COM Port na koji je prikljuen interfejs. Odgovarajuci
COM Port se mozZe naéi u automatskom rezimu

Interface/Protokol
Izabrerite odgovarajuéi protokol koji vozilo podrzava. Ako ne znate koji je protokol ili radite

sa viSe vozila koji koriste razliCite protokole, izaberite "0 - Automatic”. U tom slucaju ée
interfejs sam pokusati da podesi odgovarajuci protokol za komunikaciju sa vozilom.

www.wgsoft.de
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Jezik

Podesavanija

GUI jezik

I |:| Serbian R |
Siztern mera

| i Metricki w

ok || Odustani

Jezik grafickog okruzenja GUI

Izaberite Zeljeni jezik za programski GUI. Kako bi ovaj izbor postao vazeéi morate da
restartujete program.

Sistem mera

U programu moZete raditi sa metrickim i engleskim sistemom mera. lIzaberite to u
odgovarajuéem polju.

www.wgsoft.de
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Opste

Podesavanja

| Kormunikaciia | Jezk | Oplte | FIDs | Grafika | Podaci o karisniku |

Farnfiti na izlazu

Welicina prozara
Pozizija prozora

[] Communication 0 atalogging

| ok || odustani |

Pamtiti na izlazu

Selektujte “veliCina prozora” i “pozicija prozora” ako Zelite da te vrednosti budu zapaméene
pri gasSenju programa.

www.wgsoft.de
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Grafika

Podesavanja

| Komunikaciia | Jezik | Optte | PIDs | Grafika | Podaci o kerisniku |

Boja linije

tl M :H +H
lirina linije

[ ] :

E @
Broj tacaka

5_50 - =

|:| Boja pozadine

Resetovanie

| ok || odustani |

Ako vam se ne svida nacin grafickog prikaza u programu ovde moZete podesiti Zeljene
vrednosti.

www.wgsoft.de
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Podaci o korisniku

Podesavanja

[ knmunikaciia-:, -.Jezik“,; El-plté-! PIDs :-Erafikéi Padaci o konsniku |

Irne

ol sl de
Adreza

[Parecka d

11000 Beograd
Stbia

Telefon

+381 11 2750 971

E rmail

Faw

[ 3T 207

Internet

| pantal@anmss-chiy. co | [wamane, amnzz-come, co.pu

ok || Odustani

Unesite vase podatke ovde. Oni ée biti koris€eni radi personalizacije izveStaja koje Stampate.

www.wgsoft.de
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Start formular

Ovo je startni ekran. Sadrzava dva tastera POVEZI i ODVOJ. Taster PoveZi zapoCinje
komunikaciju a taster Odvoj prekida komunikaciju sa vozilom.

Cuioiteks Podefwces  Cwislooging - Mal 7

N D X SebEme BE U W
| cE-TfEcED
- (W potwvanis ulie ] Fepidnine soliani 1 Fapedinac grats | 2] MO rerSpraca
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Podaci o vozilu

Cuioiteks Podefwrcegs  Cwislogging - Mal 7
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Na ovom ekranu se vide opsti podaci o vozilu (VIN, CALID, CVN, IPT).
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Status sistema

Cuioiteks Podefwrcegs  Cwislogging - Mal 7
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Ovaj ekran prikazuje status MIL indikatora, broj zapamc¢enih DTCs i testa spremnosti za rad.
Na ovoj formi €e biti predstavljeni svi ECUi kojima se moZe pristupiti.
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Sifre greski

Cuioiteks Podefwrcegs  Cwislogging - Mal 7
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Ovaj ekran prikazuje zapamcéene (Mode $03) i trenutne (Mode $07) DTC (Sifre greski).

Pritisni “éitanje” da bi se procitale greske. Postoje dve kategorije greSaka: genericke i
prosirene. Genericke gre$ke su standardne i iste za sve proizvodace vozila. ProSirene greske
nisu standardne i mogu se opisi izmedu razliCitih proizvodaca preklapati, pa Cak i kod istog
proizvodaca na razli¢itim modelima. Izaberite "Proizvodac” iz odgovarajuceg polja da bi dobili
opis greske koji odgovara tom proizvodacu.

Ukoliko izgleda da je opis greSke besmislen proverite u servisnom uputstvu konkretnog vozila
koji je tacan opis za Sifru greske koja je oCitana.

Zapamtite:

Vizuelne provere su vazne!

Prolemi sa kablovima i kontaktima su uobicajni, posebno kod povremenih gresaka.
Mehanicki problemi (popustanje vakuma, zaglavljeni prenosni sistemi ili tezak hod u
prenosu, itd.) moZe raCunaru dati pogresnu sliku o ustvari ispravnom senzoru.
NetaCne informacije sa senzora uzrokuju da se motorom upravlja na pogre$an nacin.
Kada se motorom upravlja na poredan nacin onda i ispravan senzor moze izgledati
neispravan!
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Da se obriSu informacije o dijagnostci pritisnite taster “BriSi” i pratite dalja uputstva.
Zapamcene Sifre greski

U ovom modu ¢e biti prikazane Sifre greski - Diagnostic Trouble Code (DTC) koje se odnose
na emsiju zagadivaCa, ECU (raCunar za upravljanje motorom) broj i opis i tekstualni opis
greski koje su zapamcene u racunaru vozila. Program ée prikazati broj greski, kao i u kojem
raunaru su zapamcene.

Trenutne Sifre greski

Ovaj mod vam omogucava da dobijete rezultate testova koji se vrse kontinualno a odnose na
emisiju zagadivaca. Ovaj nacin rada prijavljuje koji testovi nisu uspe$no izvreni ali teZina
kvara nije bila dovoljna da se greSka zapamti kao DTC. Rezultati se prijavijuju u obliku DTCa
zajedno sa podatkom o raCunaru na kojem su primecene.

Brisanje dijagnostickih iformacija

U modu “Brisi” mogu se obrisati sve greSke koje se odnose na emisiju zagadivaca i koje
uzrokuju paljenje MIL indikacije. Ova funkcija e obrisati i sve dodatne dijagnostcke
informacije koje je raCunar zapamtio.
Ovo obuhvata:
- Broj greSaka

Sifre greSaka

Sifre gredki u podacima smrznutih slika

Podaci u smrznutim slikama

Podatke testa lambda sondi

Status sistemski izvrSavanih testova

Rezultate testova koji se vrSe na vozilu

Put koji je preden od kako je aktivirana MIL indikacija

Broj zapusStanja motora od zadnjeg brisanja greski

Predeni put od brisanja greski

Vreme u minutama od kako se aktivirala MIL indikacija

Vreme od kako su greSke brisane
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DTC Pretrazivanje

Ovaj program ima integrisanu bazu podataka sa objadnjenjem Sifri greSke za razliCite
proizvodace.

Ako vam je potreban opis za neku Sifru, kliknite na simbol = . Pojavi¢e se ekran u kojem
mozete uneti Sifru. Pojavice se svi opisi za sve proizvodace koji odgovaraju toj Sifri.

DTC Search
Piesol || 7 search
Code Manufacturer Descripkion
Fl540  Acura Driver 1 Input Yolkage High
Ple40  Audi Inkternal Control Module (EEPROMY Errar
Pig40  BMW Internal Control Module (ROMSRAR) Error
Fic40  Fard Pawertrain DTCs Available In Another Conkral Module (Ref, PID 0945)
Ple40 &M Driver 1 Input Yolkage High
Pi5640  Honda Driver 1 Input Yolkage High
Pie40  Isuzu “20M CQutput ™A™ Circuit Faulk (1998 Rodeo)”
Pic40  Isuzu 200 1 Inpuk Waolkage High (exe, 1998 Roden)
Fi540  Parsche 025 dhead OF Catalytic Comverter Cyl, 1-3
Pie40  Sasb Main Relay Circuit Mo Yolkage To Conkral Module Pin 1
Pie40  Saturn Zuad Driver A Detected Fault
Ple40 Sakurn SERNMICE Lanp Circuit Faulk
Pi640  Sakturn Low Coolant/Hok/ATF Temperature Lamp Circuit Faulk
F1640  Saturn Low Coolant/Hok/&TF Temperature Lamp Circuit Faulk
Ple40  wolkswagen ECM Inoperative
Ple40  Waolvo Interlock, powerstage
Close
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Anatomija DTCa

DTC se sastoji od 5 znakova. Na slici se vidi struktura DTCa. Sa ovim informacijama mozete
znati o ¢emu se ugrubo radi ¢ak i bez opisa Sifre.

XX X XX

—|_—| Fault Code (00-99)

1 - Fuel and Air Metering

2 - Fuel and Alr Metering (Injector Circuit)

3 - Ignition Systems of Misfire

4 - Auxiliary Emission Controls

5 - vehicle Speed Control and Idle Control System
6 - Computer Output Circuit

7 - Transmission

2 - Transmission

0 - SAE 12012 Defined
1 - MFG Defined

B - Body

C - Chassis

P - Powertrain
L - Metwiork
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Smrznute slike (Freeze Frame)
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Pritisni ”Cvlitanje” da bi ocitali smrznute slike (Freeze Frame). Nacin rada smrznute slike
prikazuje podatke koji su zapamcéenu u ECU. Kada se pojavi greSka koja aktivira indikaciju
MIL na komandnoj tabli raCunar vozila ¢e zapamtiti stanje sa svakog senzora u tom trenutku.
Ako postoji Smrnuta slika, onda Ce biti prikazana. Svako vozilo poseduje razli¢it komlet
senzora. Smrznute slike ekran prikazuje samo one senzore koji su relevantni za konkretno
vozilo. Ako na vozilu nema zapaméenih Smrznutih slika na ovom ekranu nece biti nista
prikazano.

Polje za izbor slike
Pritiskom miSa na strelice gore/dole mozete izabrati broj Zeljene slike. Slika O je rezervisana

za obavezne podatke u smrznitima slikama. ProizvodaCi mogu programirati da se zapamte
dodatne slike sa podacima.
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Lambda sonde

= Soaneer - ELM
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Izaberite Zeljenu sondu u polju “Lambda sonde” i pritisnite “Cv:itanje”.

Ekran Lambda sonde prikazuje rezultate testova lambda sondi. Rezultati koji su ovde
prikazani su izmereni od strane raCunara vozila a ne od dijagnostickog alata. To nisu
vrednosti uzivo vec¢ vrednosti dobijene na poslednjem testu kiseonickih sondi koje je izvrsio
racunar vozila - ECU.
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Rezultati testa

Cuioiteks Podefwrcegs  Cwislogging - Mal 7
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Ovaj mod vam pruza pristup testovima sistema i komponenti koji nisu kontinualno nadzirani.
Rezultati testa se pozivaju pomoci identifikacionog broja testa - TID.

Proizvodac vozila je obavezan da dodeli “proizvodacki definisane test ID” za razliCite testove
nadziranog sistema. Vrednsti poslednjeg testa (resultati) ¢e biti zadrzani, ¢ak i nakon
viSestrukog zapuStanja motora, sve dok ih ne zamene rezultati i vrednosti novog testa.
Rezultate testa mozete pozvati preko “On-Board Diagnostic Monitor ID”. Rezultate testa
obavezno, u izvestaju, prate donje i gornje grani¢ne vrednosti testa.

Ako neki nadzorni test na vozilu nije izvren najmanje jednom od brisanja $ifri ili iskljuenja
akumulatora vozila, onda ¢e parametri za izmerenu vrednost donju i gornju granicu biti
postavljeni na 0 (nula).

ScanMaster ima ugradenu bazu podataka opisa i vrednosti umnoZavanja izvucenu direktno iz
podataka proizvodaca. Ako je rezultat testa koji ste dobili u bazi podataka, onda ¢e vam ga
program prevesti na razumljive vrednosti. Imajte na umu da proizvodaci nisu dokumentovali
sve testove, i da ne podrzavaju svi proizvodaci rezultate testova.
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Ocitavanje uzivo

ScanMaster prikazuje merenja na senzorima bilo u metricko ili engleskom sistemu mera.
Sistem mera moZete podesiti u “PodeSavanja /jezik”.

Podaci uzivo — Ovaj ekran pokazuje listu podataka Cije oCitavanje podrZava. Da bi ih oditali
pritisnite taster “Citanje”
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Pojedinacno o€itavanje — Ovaj ekran mozZe prikazati odabrane parametere u brojcanom
obliku. Istovremeno mogu biti prikazana Cetiri parametra.

- Lo tor- ELMs
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Pojedinacni grafik — Ovaj ekran prikazuje odabrane parametre u grafickom obliku. Cetiri
parametra mogu biti prikazana istovremeno.
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PID konfiguracija

Ovde moZete izabrati koji ¢e senzori biti prikazani.

Cuioiteks Podefwces  Cwislooging - Mal 7
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Izabrana kombinacija moZe biti zapamcena i ponovo iskori$¢ena.

Primedba: Ne podrZavaju sva vozila merenja na svim senzorima.
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IzveStaj dijagnostike
Opcije izvesStaja

Program vam omogucava pripremu i $tampanje izvestaja o izvrenoj dijagnostici. Za izvestaj
kliknite na ovaj simbol “=.

OBD-1 izvestaj dijagnostike

Adreza stranke

| Feport [ata
Podaci o vozilu Freeze Frame
idresa stranke Testovi lambda zondi
Statuz sistemna Fiezultati testa

Zapamenceni DTCs
Sporadichi DTCs

’ t’!] Pogled ] ’ b Zaparti l ’ Okari ] ’ Zabvori

Ovde mozete otkucati podatke o stranki i izabrati Sta treba da se odStampa.
Pogled — Otvara se prozor sa pregledom kako Ce izgledati izvestaj.
Zapamti — Pamti se izvestaj na disk racunara.

Otvori — Otvara zapaméen izve$taj sa diska raCunara. Otvoreni izve$taj se moze pregledati i
odStampati.
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Pregled izveStaja

+% Report Preview

@2 d

5 - Supported, C - Completed

FOA0Z
FOz04
FOS0G
FOFOZ
FO240
F1112
Fi1214
F1516
F1712

Stored Diagnostic Trouble Codes (DTC) (Mode 03)

hass or Wolume Air Flow Circuit Low Input
Cylinder 4 Misfire Detected

Idle Air Control System RPM Lower Than Expected
Transmiszion Range Sensor Circuit High

izate Select Actuator Circuit'Open

no Description

no Description

no Description

no Description

F212Z2
Fzz24
F2525
F2722
F2az0

Pending Diagnostic Trouble Codes {DTC) (Mode 07}

"Throttle/Fedal Position SensonSwiteh " 0™ Circuit Low Input"
"lgnition Coil "1™ Primary Contral Circuit Lo

Wacuum Resernvoir Pressure Sensor Circuit Range/Peformance
"Pressure Control Salenoid "™E"™ Control Circuit Range/Ferformance"

no Description

Freeze Frame Data (Mode 02)

Fehlermode PO100 Kraftstoff-System 142 Status
Berechneter Lashwert 25 % Kiihlwassertemperatur
Kurzzeit Einspritetimm Bank 1 0,0 % Langzeit Einspritetrimm Bank 1
Kurzzeit Einspritztrimm Bank 2 - % Langzeit Einspritztrimm Bank 2

Fraftstoffd ruck -kFa Absoluter Luftdruck im Einlakanal

oucL
a4 °C

S22 %

ShkPa

Izvestaj o dijgnostici se na ovom ekranu moZze pregledati i odStampati.
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Recnik

CAN Controller Area Network — sistem umrezenih kontrolera

CARB California Air Resources Board — Kaliforniski savet za Cist vazduh
COM Komunikacija

DLC Data Link Connector — dijagnosticki prikljucak

DTC Diagnostic Trouble Code — Sifra greSke

ECM Engine Control Module — modul za kontrolu motora

ECU Engine Control Unit — racunar za kontrolu motora

EEC Electronic Engine Control — elektronska kontrola motora

EGR Exhaust Gas Recirculation system — sistem recirkulacije izduvnog gasa
EOBD European On-Board Diagnostics — evropska dijagnostika vozila

EPA Environmental Protection Agency — agencija za zastitu okoline
KwWP2000 Key Word Protocol (protokol) 2000, poznat i kao 1SO 14230-4

MIL Malfunction Indicator Lamp - Indikator kvara motora na komandnoj tabli.
02 Kiseonik

OBD On-Board Diagnostic — dijagnostika na vozilu

OBD 11 ProSirena dijagnostika koja je za USA stupila na snagu 1-1-96

PCM Kontrolnimodul pogona, racunar koji kontrolise motor i transmisiju
PID Identifikator parametra

PWM Pulse Width Modulation — impulsno Sirinska modulacija

SAE Society of Automotive Engineers — udruZenje inZenjera za vozila
ScanTool Oprema bazirana na racunaru koja se koristi za ocitavanje OBD Il parametara
SID Servisna identifikacija

VIN Vehicle Identification Number — broj Sasije vozila

Interfejs Sklop za povezivanje dva sistema

PORT Komunikacioni kanal — prikljuak

Hardver Curste komponente od kojih se sastoji raunar

Lambda sonda Senzor kiseonika

www.wgsoft.de
-36 -



