Automotive Diagnostic Software

ScanMaster
ELM

Manual de Usuario

Version 1.0

2005

Copyright © 2005 WGSoft.de. All rights reserved




ScanMaster-ELM

Contenido
1. CaracteriStiCas BASICAS ......vevuruneiiiiieeeiei e ee et e e e 2
2. Requerimientos MINIMOS ..........cooiiiiiiiiiiie e 2
3. GQUE €S OBD-117 oo 3
4. EOBD — Diagnéstico A Bordo EUFOPEO .......c.uuuiiiiiiiiiiiiieeeei e 3
5. ¢Qué protocolo OBD-I1 Posee mi VEhiculo? ...........ccouvuiiiiiiiniiiiiineeenennn, 4
6. Ubicacion del Conector de DiagnOsticO(DLC) .......ccoooiviiiiiiiiie e 6
7. Protocolo de Diagndstico OBD-11 .........ccooiiuiiiiiiiiieii e 8
8. 1S3 e = T oo 9
9. (0] 0 [oi (0] 0 [=1 ST PUPTTPPPT 14
10. ][ o S 19
11. Informacion del VENICUIO .........coeuniiiieiii e 20
12. Estado del SiSTEMA .....uiinieee e 21
13. COAIGOS U EFTOT ...ttt ettt e e e e e aea s 22
14. FreezeRrame ..o 26
15. Resultados Test de Sensor de OXIGeN0 ..........occeuuuiieiiiiiieeieiiieeeeeieeeeeean 27
16. Resultado de Test Realizados ............vveviiiiiiiiiiiiiei e 28
17. DAtOS U8 SENSOIES ..ovuieiiiee e ettt e et e e e e e e e e e e aaeeanns 29
18. Configuracion del PID ........oooiiiiiiiie e 32
19. =T 00 (TP 33
20. €] 0157 14 T T 35
www.wgsoft.de



ScanMaster-ELM

Caracteristicas Basicas

§

§

Este Software Soporta los siguientes protocolos:
SAE J1850 PWM (41.6 Kbaud)
SAE J1850 VPW (10.4 Kbaud)
ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 Kbaud)
ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 Kbaud)
ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 Kbaud)
ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 Kbaud)
ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 Kbaud)
ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 Kbaud)

9. 1SO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 Kbaud)
Detecta automaticamente el Protocolo correspondiente al Vehiculo que esta
conectado.
Soporta identificadores de parametros (PIDs) genéricos SAE J1979 (Modo $01) de
$00 a $4E.
Muestra con graficos o indicadores toda la informacién o solamente la seleccionada,
respecto de las mediciones soportadas por el controlador OBD-II del vehiculo.
Ver la condicién del sistema del vehiculo cuando una emision relacionada con un
codigo de error se ha obtenido en el modo FreezeFrame.
Leer Codigos de Error DTC (y sus descripciones estandar segin SAE) que provocan
que la luz del “Check Engine” este encendida. Ademas, muestra los codigos de error
no estandarizados por SAE y las descripciones entregadas por la ECU del vehiculo.
Soporta méas de 4200 descripciones de codigos de error genéricos de SAE J2012 y
mas de 3600 codigos OBD-II mejorados, o los codigos definidos por el mismo
fabricante del equipo (OEM).
Elimina toda la informacion proveniente de diagnésticos realizados. (Modo $04)
Revisar los resultados de los test de sensores de oxigeno realizados por el modulo de
control del tren de fuerza del vehiculo en modo “Sensor de Oxigeno” (Modo $05).
Muestra los resultados de los Test No-Continuos especificos del fabricante del
vehiculo realizados (Datos Modo $06) con el modo “Resultado de Test de Monitoreo”.
Presenta diagndstico de monitoreo continuo realizado mientras el vehiculo ha estado
en funcionamiento. Esto incluye reporte de fallas que no han sido detectadas aun a
través del modo “Cddigos de Error Pendientes”.
Muestra informacion especifica correspondiente al vehiculo (VIN, ID de Calibracion,
Numero de \Verificacion de Calibracién, Seguimiento del Desempefio en
Funcionamiento).
Unidades de Medidas Métricas e Inglesas.

NGO R~RONE

Requerimientos Minimos

Su Computador debe tener Microsoft Windows 98/ME/2000/XP con Microsoft Internet
Explorer 5.01 o mas reciente instalado.

Requerimientos minimos de Hardware:

wn W W W

Pentium 200MHz o Superior
64MB de RAM o Superior
Unidad de CD-ROM o DVD-ROM
Un Puerto COM disponible
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¢ Qué es el OBD-I11?

OBD-IlI viene de “On-Board Diagnostics 1l generation” o “Segunda Generacion de
Diagnésticos a Bordo”, es un sistema basado en la informatica que se incorpora en todos los
vehiculos menores y camiones del afio 96 en adelante en USA. EL OBD-II monitorea algunos
de los componentes méas importantes de los motores, incluyendo controles de emisién
individuales. El sistema alerta tempranamente al conductor con una luz en el tablero,
conocida como “Check Engine” o también “MIL” proveniente de Malfunction Indicator Light.
De esta manera, este sistema protege al usuario asi como al duefio, avisando desde que la
falla es leve, y los costos de reparacién son mas bajos.

EOBD - European On-Board Diagnostic

EOBD es un estandar publicado por la Comunidad Europea. El beneficio de este estandar es
dar a las autoridades una herramienta para controlar las emisiones de gases de los
vehiculos. El estdndar EOBD ha sido implementado en los vehiculos con motores a gasolina
en la Comunidad Europea desde 01.01.2001 (EU directive 98/96/EC). Para vehiculos Diesel y
a Gas, la aplicacion de estas normas se program0 para antes del 2005. El Estdndar EOBD
incluye 5 protocolos de comunicacion diferentes, estos son: 1SO 9141-2, ISO 14230-
4(KWP2000), SAE J1850 VPW, SAE J1850 PWM e ISO 15765-4 CAN.

Si el Vehiculo es compatible con EOBD usted tiene la posibilidad de leer la informacién
guardada en la ECU del Automovil, Incluyendo:

Leer Codigos de Error

Borrar Cédigos de Error

Leer Datos FreezeFrame

Obtener Informacién en Tiempo Real (Tanto NUmeros como Graficos)
Obtener los resultados del monitoreo de los Sensores de Oxigeno
Obtener el resultado para Test de Preparacion

wn W W W W W

Para leer la Informacion, usted necesita una interfase OBD-I1

¢ Como se si mi sistema OBD esta funcionando correctamente?

Cuando da arranque o contacto a su vehiculo, en el tablero la luz "Service Engine Soon" o
"Check Engine" deberia encenderse brevemente. Esto indica que el sistema esta listo para
revisar que su vehiculo este funcionando bien. Al estar la luz apagada, y mientras usted
conduce el vehiculo sin ninguna sefial de parte de esta, significa que el vehiculo esta
funcionando bien. En el caso de que el vehiculo presentara alguna falla, este acusa la
situacion mediante esta luz. El sistema OBD le puede ayudar a ahorrar tiempo, dinero y
combustible, ademas de proteger el medio ambiente.

www.wgsoft.de
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¢Qué protocolo OBD-11 es compatible con mi vehiculo?

Todos los vehiculos y camionetas construidos para ser vendidos en EEUU a partir del afio
1996 deben ser compatibles con OBD-I1. La Comunidad Europea adopt6 los mismos términos
a partir del afio 2000 para los vehiculos con motor a Bencina, y a partir del afio 2003 para
los vehiculos con motores Diesel.

Un vehiculo compatible con OBD-II puede usar cualquiera de los 5 protocolos: J1850 PWM
and VPW, 1509141, 1S014230 (también conocido como Protocolo Clave 2000), y mas
recientemente, CAN (ISO15765/SAE J2480). Los fabricantes de automdviles no fueron
autorizados para utilizar el protocolo CAN hasta los modelos del afio 2003.

Como regla general, usted puede determinar el protocolo de su vehiculo observando el
conector de datos del sistema (DLC):

Pin 2 Pin7

P

‘m

Ooooooo’s

T

Pin 10

T

Pin 15

La siguiente tabla muestra como determinar el protocolo:

Pin 2 Pin 6 Pin7 Pin 10 Pin 14 Pin 15* Estandar
ISO 9141-2 ISO 9141-2
J1850 . K Liney L Liney
BuS+ CAN High 1SO/DIS J1850 Bus |CAN Low 1SO/DIS
14230-4 14230-4
Presente - - Presente - - J1850 PWM
Presente - - - - - J1850 VPW
- - Presente - - Presente 1S09141/14230
- Presente - - Presente |- CAN

El conector debe tener: Pin 4 — Tierra del Chasis, Pin 5 — Tierra de la Sefial, Pin 16 — Toma de Poder

www.wgsoft.de




ScanMaster-ELM

Esto significa que:

Protocol El conector debe tener los pines

PWM 2,4vy/05, 10,y 16

VPW 2,4y/o5,y 16, pero no 10.

ISO 4y/o 5,7,y 16. Pin 15 * no necesariamente esta presente
CAN 4y/05,6,14y 16

*Para las comunicaciones 1SO, el pin 15 (L-line) no siempre debe estar presente. El Pin 15 se
uso antes en autos con ISO/KWP2000 para activar o despertar la ECU antes de la
comunicacion puede comenzar en el pin 7 (K-Line). Mas tarde los vehiculos tendian a utilizar
solamente el Pin 7 (K-Line) para comunicarse.
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Diagrama de Ubicacién del Conector de Datos del Sistema (DLC)

Este mapa de la ubicacion de DLC divide el tablero del vehiculo en areas enumeradas para
su mejor entendimiento. Cada &rea enumerada representa un lugar especifico donde los
distintos fabricantes instalan el Conector de Datos. Este documento busca explicar
brevemente la ubicacion de los conectores a través del mapa. Las ubicaciones 1,2 y 3 se
caracterizan por ser las areas preferidas para la instalacion del DLC, mientras que las
restantes 4, 5, 6, 7 y 8 se encuentran en otras ubicaciones de acuerdo a los requerimientos
de la EPA. Cuando el conector se encuentra en las ubicaciones 4 hasta 8 los fabricantes
deben indicar con una etiqueta en las ubicaciones 1, 2 0 3 que el conector se encuentra en
otro lado.

Diagnestic Link Connector Mapping Dhagram
i

Dviver Side ¢ Fassenger Side
k"’_l".-‘-'.:' m.'fu

L

- - Prefemmed Connector Location T - Vehicle Cenferline
*

Ubicaciones Preferidas

Ubicacion #1: En esta posicién, el Conector de Datos se encuentra justo debajo de la
Columna de Direcciéon (o aproximadamente 150mm a la derecha o a la izquierda de esta).
Dividiendo la parte inferior del tablero del vehiculo en tres partes, este se encuentra en la
parte del centro.

Ubicacion #2: Esta posicion es la que se encuentra bajo el Tablero del Vehiculo, entre la
puerta del conductor y la Columna de Direccion. Dividiendo la parte inferior del tablero del
vehiculo en tres partes, este se encuentra en la parte del lado izquierdo.

Ubicacion #3: Esta ubicacion es la que se encuentra bajo el Tablero del Vehiculo, entre la
Columna de Direccion y la Consola Central. Dividiendo la parte inferior del tablero del
vehiculo en tres partes, este se encuentra en la parte del lado derecho.
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Ubicaciones Secundarias

Ubicacion #4: La posicion del Conector de Datos en esta ubicacion esta en la parte
superior del Tablero del Vehiculo, entre la Columna de Direccion y la Consola Central.

Ubicacion #5: La posicion del Conector de Datos en esta ubicacion esta en la parte
superior del Tablero del Vehiculo, entre la Columna de Direccién y la Puerta del Conductor.

Ubicacion #6: Esta ubicacion presenta el Conector de Datos en el lado Izquierdo de la
Consola Central del Vehiculo.

Ubicacion #7: Esta ubicacion presenta el Conector de Datos del Vehiculo 300mm a la
derecha de la linea central del Vehiculo, en la Consola Central del mismo, hacia el lado
acompafiante.

Ubicacion #8: Acd se puede encontrar el Conector de Datos del Vehiculo en la parte
inferior de la Consola Central del Vehiculo, esto puede ser en el lado derecho o izquierdo sin
especificarse. Esto no incluye la parte de la Consola Central que se extiende hacia la parte
trasera del Vehiculo. (Ver Ubicacion #9).

Ubicacion #9: Esta ubicacion no se muestra en el diagrama, y representa cualquier otra
posicion que se pueda dar en un vehiculo, la cual es menos frecuente pero sin embargo
algun fabricante la puede utilizar. Por ejemplo, el conector se puede encontrar también en el
area de de pasajeros de la parte trasera del vehiculo, o en el descansa brazos del conductor.

www.wgsoft.de
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Protocolos de Diagnostico OBD-II

El protocolo de diagnéstico para OBD-II es SAE J1979. Un mensaje o requerimiento de
diagnéstico tiene un méaximo de 7 Bytes de datos. El primer Byte a continuacion del
Encabezado o Header es el Modo de Test. Este también es llamado el identificador de
servicio (SID o PID). Los siguientes Bytes varian dependiendo del modo de Test Especifico.

Hay 9 Modos de Test de Diagnéstico:

Modo $01 — Solicitar Diagndstico de Datos del Tren de Poder — Este modo da acceso
a la emisién de datos actuales, incluyendo entradas y salidas tanto analogas como digitales,
asi como informacién del estado del sistema.

Modo $02 — Solicitar Diagndéstico de Datos FreezeFrame del Tren de Poder — Este
modo da acceso a informacion de la emisiébn de datos actuales en FreezeFrame. Un
FreezeFrame consiste en la entrega de datos colectados en un evento especifico como por
ejemplo alguna falla en el motor.

Modo $03 — Solicitar Diagndéstico de Codigos de Error — El propésito de este servicio
es de habilitar un accesorio externo para obtener las emisiones de codigos de error
confirmados.

Modo $04 — Limpiar-Eliminar Informacién sobre los Codigos de Error — El propésito
de este servicio es proveer los medios para un equipo externo de analisis para poder eliminar
la informacion relacionada con los Codigos de Error de la ECU del Vehiculo.

Modo $05 — Solicitar los Resultados del Monitoreo de los Sensores de Oxigeno —
Este servicio permite acceder a los resultados del monitoreo de los Sensores de Oxigeno.

Modo $06 — Solicitar Resultados de Monitoreo Abordo para los Sistemas de
Diagnostico No Continuos — Este servicio da acceso a los resultados para los Monitoreos
Abordo de Componentes o Sistemas que no son monitoreados constantemente. Por ejemplo,
el monitoreo del Catalizador o el sistema de Emanacion de Gases.

Modo $07 — Solicitar Resultados de Monitoreo Abordo para los Sistemas de
Diagnostico Continuos — A través de este servicio, el equipo de diagnostico externo,
puede obtener los resultados para los Componentes o Sistemas del Tren de Poder que son
constantemente monitoreados durante la conduccion en condiciones normales.

Modo $08 — Solicitar el control del Sistema Abordo, Testeo o Componentes — Este
servicio habilita a un equipo externo de testeo para controlar la operacion del Sistema
Abordo, Testeo o Componentes.

Modo $09 — Solicitar Informacion del Vehiculo — Este servicio da acceso a informacion
especifica del Vehiculo como el Niumero de Identificacién del Vehiculo e ID de Calibracion.
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Instalacion

Inicie la instalacion de ScanMaster-ELM haciendo doble clic en el archivo de instalacién. El
archivo de instalacion le guiara en el proceso para realizar exitdsamente la instalacion.

e Setup - ScanMaster-ELM @|ﬁ| E]

Welcome to the ScanMaster-ELM
Setup Wizard
Thiz will ingtall Version 0.0.0.2 on your comprter.

It iz recommended that pou cloze all other applications before
continLing.

Click Mest to continue, or Cancel bo exit Setup.

wianeg, g zoft de | Mext » |[ Cancel

Inicio de la Instalacion

www.wgsoft.de
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e’ Setup - ScanMaster-ELM [ZHEI E|

Licenze Agreement
Pleaze read the following important infarmation before continuing.

Pleaze read the following Licenze Agreement. You must accept the terms of thiz
agreement before continuing with the installation,

Scankd aster-ELM S

SOFTwWARE LICEMSING AGREEMEMT

FLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY BEFORE USIMG THE
SOFTWARE ABOVE.

By USING THE SOFTWwWARE, Y¥'OU ARE DEEMED TO AGREE TO ABIDE BY

THE TERMS &MD COMDITIOMNS OF THIS AGREEMEMNT &MD THIS

SGREEMENT SHALL EE ENTERED INTO BY AMD BETWEEM YOU AND THE
MaNUFACTURER OF THE SOFTWARE ["COMPANY™. b

(%) accept the agreement

) | do nat accept the agreement

wanay, wgzoft de [ < Back ” Mext » ][ Cancel

Aceptar la Aceptacién de la Licencia

o Setup - ScanMaster-ELM

Select Destination Location
‘where should Scanbaster-ELM be installed?

’;J Setup will install Scantdaster-ELM into the following folder.

To continue, click Mext IF pou would ke to select a different folder, click Browse.

[ZI:"-.F'rn:u:lrarn Fileg\\ a5 ofthS cankd aster-ELM | [ Browse. .

Atbleazt 3,2 MB af free dizk space iz required.

wna wgzoft de [ < Back ” Mext » ][ Cancel

Seleccionar el Directorio de Instalacion

www.wgsoft.de
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o Setup - ScanMaster-ELM

Select Start Menu Folder
Ww'here should Setup place the program's shortcuts?
Setup will create the program's shortcutz in the following Start Menu folder.

To continue, click Mext. IF pou would ke to select a different folder, click Browse.

Scani azter-ELM

wana, wgzoft de [ < Back ” Mext » ][ Cancel

Seleccionar la Carpeta del Menu de Inicio

i Setup - ScanMaster-ELM E]|E| !E|

Completing the ScanMaster-ELM
Setup Wizard

Setup haz finizhed instaling Scantd azter-ELM on wour
computer. The application may be launched by selecting the
inztalled icons.

Click Finish to exit Setup,

wia wgsoft.de . Finish

Se ha completado la Instalacién en su Computador.

www.wgsoft.de
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Activacion del Producto

Para que sea posible utilizar el Software ScanMaster-ELM permanentemente, usted debe
registrar el producto con su proveedor dentro de los 21 dias posteriores a su instalacion.
Usted recibira luego de eso, un cédigo de activacion con el que podra activar la Licencia de
su Programa.

Mientras no sea activada la Licencia del Software ScanMaster-ELM, se le solicitara que se
registre el programa cada vez que lo inicie.

Nota:

El registro el valido solamente para el PC en el cual se instal6 ScanMaster-ELM por medios
de Cédigo de Hardware. Asi, el Codigo de Activacion puede ser utilizado solamente en el
Computador en el cual se efectu6 el Registro. Si usted desea instalar el software
nuevamente por que cambié de Computador, o la configuracion de Hardware de este,
entonces necesitara registrar el programa nuevamente.

Notese lo siguiente, relacionado con el Cédigo de Hardware.

El Cédigo de Hardware es exclusivamente para generar un cédigo valido de Activacién para
su PC.

Datos Personales o de Software no son tomados en cuenta para obtener el Cédigo de
Hardware. Solo componentes de Hardware generales son utilizados con este fin.

El Codigo de Hardware no puede ser decodificado, por lo tanto no es posible ver a través del
este cédigo, que componentes estén instalados en el PC.

www.wgsoft.de
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Registro

Aparecera la siguiente ventana.

ScanMaster-ELM

Please enter your full user name and company then
press the [continue ==] buttan,

Marme: Mladimir Gurskij

Compary: WsSoft. de|

’ Cancel ] ’ Continue =3

Usted debe ingresar el nombre y la compafiia sobre la cual quiere registrar el producto.
Luego presione "Continte >>"

Aparece la siguiente ventana.

ScanMaster-ELM

Thank ywau Far purchasing ScanMaster-ELM, To skart please request waur

Registration Key. :\g

Install Code: |EFAECHNGSGNNNN

To register now
® Plzase enter your redistration keys, then press the [Reaqister] butkan

| [ Load From File ]

[ Reqister ]

Cancel Conkinue =

Usted informa a su proveedor acerca de su “Cédigo de Instalacién” y recibird a cambio la
llave de registro que debe ingresar en esta ventana. Luego presione “Register” para
completar la activacion.

Si realiz6 el procedimiento de manera correcta, aparecerd la ventana de confirmacion.
Felicitaciones! ahora usted tiene instalada la version registrada del software. Presione “OK” y
el proceso habra terminado.

www.wgsoft.de
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Opciones

Ante de comenzar a trabajar con el programa, es recomendable revisar las opciones mas

importantes.

Comunicacion

Port - Puerto

Options

Communication 'Language General | Graph | User Info oL

Port
(;," COM1 ) Manually Set
() futo Detect
Interface
Pratocol

| 0 - Automatic

X

Usted puede seleccionar la “configuracion manual” o “deteccién automatica”. En caso de
seleccionar manualmente el puerto, usted debe ajustar al Puerto COM donde se encuentra
conectada la interfase. El Puerto COM debe ser detectado automéaticamente.

Interfase - Protocolo

Seleccione el protocolo de diagndstico correcto correspondiente al vehiculo. Si usted no sabe
cual es exactamente el protocolo del vehiculo o trabaja con distintos vehiculos cada vez.
Seleccione “0 - Automatico”. En este caso, la interfase buscard el protocolo correcto y
establecera la conexion con el vehiculo.

-14 -
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Languaje

X

Options

' I:.ué-rﬁrﬁ.ﬁni-:atiunl Language | General | Graph || Uzer Infa|

GUI Language

E Englizh w

Syztem of meazurements

GI etric W

k. | ’ Cancel

Lenguaje GUI

Seleccione el lenguaje del programal. Para que este lenguaje sea aceptado, el programa
debe ser reiniciado.

Sistemas de Medicién

Es posible trabajar con el sistema Métrico o Ingles. Usted puede determinar su eleccion en
esta misma ventana.

www.wgsoft.de
- 15 -



ScanMaster-ELM

General

Options

| Commurication | Léﬁﬁuage| General i.ljraﬁh ( Ll:s;s-:rulnf;:u.

X]

Save an exit

[] Form size
[ ] Form position

Ok

| ’ Cancel

Guardar al Salir

Seleccione “Tamafio del Formulario” y “Posicion del Formulario” si usted necesita que estos

sean restaurados.

- 16 -

www.wgsoft.de



ScanMaster-ELM

Gréaficos

X

Options

| Communication || Language | Generall Graph |L|$er Info

Line Color

T 2B R + B

Line %idth
Puoint Cont
] =

|:| B ackaground Calor

Feset

| ] | ’ Cancel

Si usted desea puede personalizar los colores de la presentacion del programa, asi como las
propiedades de texto.

www.wgsoft.de
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Informacién de Usuario

Options [5__<
| Cammunication | Language | General | Graph | User Info

E=

Address

Phone Faw

E il |nternet

k. ] ’ Cancel

Ingrese sus datos aqui. Estos datos son usados para el reporte del diagnéstico.

www.wgsoft.de
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Formulario de Inicio

Esta es la pantalla inicial. Tiene un boton de Conexion y Desconexion. El Botdén de Conexion
inicia la comunicacion con el vehiculo, mientras que el Boton de Desconexién termina esta
comunicacion.

+# ScanMaster-ELM Z| |E| E|

File ©Options Tools 7

S Bme AW @
OBD-I1/ECED

€% Monitored Test Resuls Live Data Grid | Live Data Meter [ Live DataGraph | £ Dok
@ Start | I vehicelInfo | @ System Status | @ Trouble Codes | f@‘ Freeze Frames & Oxygen Sensors
Log
¥ Disconnected

" COM1 - Connected
4 Interface Connected
f Interface Type: wiww, elmelectronics. com
i Interface ersion: ELM327 beta 0.6
Icar battery vaoltage:
% Cannection Protocal: AUTO, IS0 15765-4 (CAN 11)/500)

" ECU Connected - AUTO, IS0 15765-4 (CAN 11/500)

‘fﬁ‘ ‘ﬂ. Disconneck

Port;  ComMl O3 Interface: OO ECU: O WIM: WYGZZZ1TZHMW 124065 www.wgsoft.de

www.wgsoft.de
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Informacién del Vehiculo

+# ScanMaster-ELM E@

File ©Options Tools 7
S B8 Ay @
QED-IIEQED

':j Monitored Test Results | Live Diaka trid Live Data Meter | [ Live Data Graph I @ PID Config
& start | I VehicleInfa | [l system Status | @ Trouble Codes | % Freeze Frames & Oxygen Sensors

¥ehicle Infarmation (Mode 09)

ECU# | Data Make
GRETES VIN: WGZZZITZ4W124065
GRETES CALID: 03690601686 5693
GMETES CVM: 1791BCE2 gt
GRETES CUN: 1EEDEZBE
Year Registration-Mo

In-use Performance Tracking

Ceescription Counk e
é) B0 Manitoring Conditions Encountered Counts 1024

£2) Ignition Counter 3337 E
é) Zakalyst Monitor Completion Counts Bank 1 24

é) Catalyst Monitor Conditions Encountered Counts Bank 1 045

é) Zakalyst Monitor Completion Counts Bank 2 711

é) Catalyst Monitor Conditions Encountered Counts Bank 2 945
A S =S | = S~ N = hrt
< | &

Port;  ComMl O3 Interface: OO ECU: O WIM: WYGZZZ1TZHMW 124065 www.wgsoft.de

Esta ventana muestra la informacion general del vehiculo (VIN, CALID, CVN, IPT).

www.wgsoft.de
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Estado del Sistema

+% ScanMaster-ELM Z

EX

File ©Options Tools 7

Jelms BF W @

t,':j Mﬁnitnred Test Resulks ; Livé Daté -Grid Il Live Data Meter [ Live Data-Graph | @ PID Config
@J Start | i vehicle Info ! [&d] system Status I _______ @ Trouble Codes fa Freeze Frames ¢4 Owvoen Sensors
Continuous Monitoring tests 5 C System Status {Mode 01)
MisFire o o
Fuel System o o MIL Skatus on
Components o o Murnber of DTCs 9

3 - Supported, © - Completed P —

non-Continuous Moniboring tests S C ECLI# Diescripkion
Cakalyst o o SGRTES  CAN-ID ECU #1
Heated Catalyst o o
Evaporative Syskem o o
Secondary Air Svstem o oF
AT Swskem Refrigerant o oF
Cxygen Sensar o o
Creygen Sensor Heater o o
EGR System o o

5 - Supparted, C - Completed

Port;  ComMl O3 Interface: OO ECL: O WIM: WYGZZZ1TZHMW 124065 www.wgsoft.de

Esta ventana mostrara el estado de la luz del Check Engine, nimero de Cédigos de Error y
los test completos. Todas las ECU disponibles se mostraran en este formulario.
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Cédigos de Error

+ ScanMaster-ELM

File ©Options Tools 7
S El 8 A Wy
CED-IIEQED

"',j Monitored Test Results Live Diaka tarid Live Daka Meker [id Live Data Graph @ PID Config
@) Skart i vehicle Infa @ System Skatus @ Trauble Codes ) Freeze Frames ¢4 Owvoen Sensors

Stored Diagnostic Trouble Codes {(DTC) (Mode 03)

Code ECL Description ~
#¥ ro102 $7EG - CAN-ID ECU #1  Mass or Yolume Air Flow Circuit Low Inpuk
¥ rozn4 $7EG - CAN-ID ECU #1  Cvlinder 4 Misfire Detected
¥ Posos 47E8 - CAN-IDECU#1  Idle Air Control System RPM Lower Than Expected
X PO70E $7ES - CAM-IDECU #1  Transmission Range Sensor Circuit High
¥ Poo1n $7ES - CAM-IDECU @1 Gate Select Ackuator Circuit/Cpen
K ri112 $7E5- CAM-IDECU #1  no Descrintion o
<

P - Powertrain, C - Chassis, B - Bodw, B - Mebwork

Pending Diagnostic Trouble Codes (DTC) (Mode 07)

Code ECL Description
K 2122 $7ES - CAN-IDECU #1  "ThrottlefPedal Position SensotfSwitch ™0™ Circuit Low Input”
K roand $7EG - CAN-ID ECU #1  "Ignition Coil ™' T"" Primary Control Circuit Low™
x Pz526 $7ES - CAM-IDEC #1  Wacuum Reservoir Pressure Sensar Circuit Range/Performance
M po7es 47E8- CAN-IDECU#1 "Pressure Control Solenoid ™E™ Contral Circuit RangePerformance”
X P2930 $7ES - CAN-IDECU #1  no Description

P - Powertrain, C - Chassis, B - Body, M - Metwaork

| Read | [ Clear Manufacturer | Generic A

Port;  ComMl O3 Interface: OO ECU: O WIM: WYGZZZ1TZHNW 124065 www.wgsoft.de

Esta pantalla muestra las Cédigos de Error Guardados (Modo $03) y pendientes (Modo $07).

Presione “Leer” para leer los cédigos. Existen dos categorias de Cdédigos de Error: los
Genéricos y los Aumentados. Los codigos genéricos son estandar para todos los fabricantes
de vehiculos. Los cddigos aumentados no son Unicos y pueden coincidir con otro fabricante o
incluso en el mismo fabricante pero en diferentes modelos. Seleccione “Fabricante”en el
menu para mostrar los codigos especificos de cada fabricante.

Revise el manual de servicio de su vehiculo para conocer el significado de los cédigos de
error si usted encuentra que los codigos no tienen sentido légico.

Recuerde:

Las inspecciones visuales sin importantes!

Los problemas con cableados y conectores son comunes, especialmente en fallas
intermitentes.

Problemas Mecanicos (pérdidas de vacio, atascamientos o acoplamientos, etc.)
pueden hacer que un sensor que este funcionando bien, paresca estar mal para el
computador.
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La informacion incorrecta del sensor puede provocar que el computador controle el
motor incorrectamente. Una falla en el motor inclusive puede hacer que el
computador muestre que un sensor que esta bueno como malo.

Para eliminar la informacién del diagnostico presione “Limpiar” y continte el proceso.
Diagndsticos de Codigos de Error Guardados

Este modo muestra las emisiones relacionadas con los Cédigos de Error diagnosticados como
son N° de Cédigo, N° de ECU y descripciéon, ademés de la descripcién mas detallada del N°
de Error que se encuentra registrado en la ECU del Vehiculo. EL programa mostrara la
cantidad de Cédigos de Error registrados, asi como también la ECU que los esta registrando.

Diagnosticos de Cédigos de Error Pendientes

Este modo le da la posibilidad de obtener resultados de test relacionados con las emisiones
de los componentes Yy sistemas que son continuamente monitoreados. Muestra el reporte de
test que han fallado mientras se conducia normalmente el vehiculo y no se han desarrollado
lo suficiente como para que se encienda la luz de aviso del “Check Engine”. Los resultados se
presentan en el formato de Cddigos de Error junto con la informacion de la ECU
correspondiente al reporte.

Eliminar Informacién de Diagndstico

El modo “Eliminar” elimina todas las sefiales que muestra la luz de Check Engine, provocadas
por Codigos de Error. Esta funcion, también elimina informacién diagnosticada adicional que
el controlador registro.

Esto Incluye:

Numero de Cdodigos de Error

Diagnosticos de Fallas

Cédigos de Error para datos FreezeFrame

Datos FreezeFrame

Datos de testeo de Sensores de Oxigeno

Estado del sistema de monitoreo

Resultado de test de monitoreo abordo

Distancia recorrida con la luz del Check Engine encendida

Numero de avisos desde que se eliminaron los registros de Codigos de Error
Distancia Recorrida desde que se eliminaron los Codigos de Error.
Minutos de funcionamiento del motor con luz Check Engine encendida.
Tiempo desde que los Cédigos de Error fueron eliminados.
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Busqueda de Cdédigos de Error

El programa tiene integrado una base de datos con los cddigos de error de las distintas
marcas de fabricantes.
Si usted desea tener una descripcion mas completa para un codigo, debe pinchar el simbolo

= . Aparecerd una ventana donde puede ingresar el cédigo. Se mostrara la informacién
para este codigo segun cada fabricante.

DTC Search X
Piesdl || D search |

Code Manufacturer Descripkion

Fl540  Acura Driver 1 Input Yolkage High

Ple40  Audi Inkternal Control Module (EEPROMY Errar

Pig40  BMW Internal Control Module (ROMSRAR) Error

Fic40  Fard Pawertrain DTCs Available In Another Conkral Module (Ref, PID 0945)

Ple40 &M Driver 1 Input Yolkage High

Pi5640  Honda Driver 1 Input Yolkage High

Pie40  Isuzu “20M CQutput ™A™ Circuit Faulk (1998 Rodeo)”

Pic40  Isuzu 200 1 Inpuk Waolkage High (exe, 1998 Roden)

Fi540  Parsche 025 dhead OF Catalytic Comverter Cyl, 1-3

Pie40  Sasb Main Relay Circuit Mo Yolkage To Conkral Module Pin 1

Pie40  Saturn Zuad Driver A Detected Fault

Ple40 Sakurn SERNMICE Lanp Circuit Faulk

Pi640  Sakturn Low Coolant/Hok/ATF Temperature Lamp Circuit Faulk

F1640  Saturn Low Coolant/Hok/&TF Temperature Lamp Circuit Faulk

Ple40  wolkswagen ECM Inoperative

Ple40  Waolvo Interlock, powerstage

Close
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Anatomia del Codigo de Error

Un cédigo de error esta formado por 5 digitos. La figura a continuacion muestra la
composicion de los Codigos de Error. Con esta informacion es mas facil reconocer el error sin
conocer la descripcion detallada del codigo.

XX X XX

_|_—| Cadigo de Falla (0-9%

1 - Medicidn de Combustible v Aire

2 - Medicidn de Combustible v Adre (Circuito de Inyeceidm)
3 - Falla en el Sistema de Srrangue

4 - Control de Emisiones Auzxiliares

3 - Cottrol de Veldeidad del Wehdewlo v Marcha Lenta

6 - Citcuito de Salida del Computador

7 - Transmisidn

3 - Tratnsmision

0 - Definido por SAE J2012
1 - Diefinido por MFG

B -Estructura

C -Chasis

P - Tren de Poder
IJ - Redes

www.wgsoft.de
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FreezeFrame

+# ScanMaster-ELM

File ©Options Tools 7
e E 8 Ay @
CED-IIECQED
':,. Monitored Test Results Live Daka tarid Live Data Meter i @ Live Data Graph @ PID Config
& start i vehicle Infa B svstem Status €3 Troutle Codes 0 Freeze Frames A Owygen Sensors
Freeze Frame Data (Mode 02)
FID Description Walue  Units
+ 02 Fehlercode PO100
03 Kraftstoff-Syskem 1)2 Status OLfCcL -
" 04  Berechneter Lastwert 25 %
% 05 FKithlwassertemperatur a4 2
w05 Kurzzsit Einspritzkrimm Bank: 1 0,0 %
o 07 Langzeit Einspritzkrimmn Bank: 1 -2,3 %
x 03  Kurzzeit Einspritztrirmm Bank 2 - %
x 09 Langzeit Einspritztrimm Bank 2 - %
M on kraftstoffdruck - kPa
" 0B Absoluter Luftdruck im Einlafkanal 5 kPa
%’ 0 Motordrehzahl 930 Ufmin
+ 0D Fahrzeuggeschwindigheit 0 kmih
Frame
0 2| - oED-11 Mandated
Port;  ComMl O3 Interface: OO ECU: O WIM: WYGZZZ1TZHNW 124065 www.wgsoft.de

Presione “Leer” para leer el FreezeFrame. La pantalla de FreezeFrame muestra la
informacion tal como fue guardada por la ECU del automévil. Cuando un Error hace que se
encienda la luz del Check Engine, el computador del Vehiculo guarda los valores de los
sensores en el instante en que ocurre el error. Si existe un FreezeFrame, este sera mostrado.
Cada vehiculo es compatible con diferentes complementos de sensores. La pantalla de
FreezeFrame muestra solo los sensores apropiados para el vehiculo bajo analisis. Esta
pantalla permanecera en blanco si es que no existe ninguna informacion FreezeFrame en el
Vehiculo.

Caja de seleccion del Frame
Un clic con el botdn izquierdo del mouse en la flecha hacia arriba o hacia abajo cambiara el

namero de frame requerido. El byte del Namero de Frame indicar4 O para la solicitud de
datos FreezeFrame. Los fabricantes pueden agregar FreezeFrames adicionales.
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Resultados de testeo de Sensores de Oxigeno

+# ScanMaster-ELM @@gj

File ©Options Tools 7
e Bl 8 Aoy @
CED-IIEQED

L3 Monitored Test Resulks Live Daka trid Live Data Meter [id Live Data Graph |3T'1 PID Config
@) Start I wehicle Info @ Syshem Status @ Trouble Codes ) Freeze Frames i Oneygen Sensors

Oxygen Sensor Test Results {(Mode 05)

FID Description Value 1¥lin Max  Units
w01 Ubergangsgrenze vom Fetbem zu mageremn Gemisch (kanstant) 1,015 - W
w0z Ubergangsgrenze vom magerenn zu Fettemn Gemisch (kanstant) 0,475 - W
% 03 Untere Sensorspannung fir Umschaltzeitberechnung (konstant’ 1,125 - W
%’ 04 Obere Sensarspannung Fir Umschaltzeitberechnung (kanstant) 1,275 - W
%’ 05 Umschalkzeit vom fettem zu magsrem Gemisch (berechnet) 0,07z 0,000 1,020 s
w06 Umschaltzeit vom magerem zu Fetkem Gemisch (berechnet) 0,054 0,000 1,020 s
%07 Minimale Sensorspannung For die Teskdauer (berechnet) 0,080 0,000 1,275 W
%08 Maximale Sensarspannung Fir die Testdauer (berechnet) 1,205 0,000 1,275 W
%’ 09 Zeit zwischen Sensorumschaltungen (berechnet) 440 0,000 10,200 =
%’ 08 Periodendauer des Sensarsignals (berechnet) 9,520 0,000 10,200 =

Fuel system 1 stakus Fuel system 2 status
open loop closed loop

Oxygen Sensar

OZ location 1-3 “

Port;  ComMl O3 Interface: OO ECU: O WIM: WYGZZZ1TZHNW 124065 www.wgsoft.de

Seleccione el sensor del “Sensor de Oxigeno” en el menu y presione “Leer”.

La pantalla del Sensor de Oxigeno muestra el resultado del analisis de los Sensores de
Oxigeno del Vehiculo. Los resultados mostrados son medidos por el Computador del Vehiculo
(ECU) y no por la herramienta de Escaneo. Estos no son valores en tiempo real, pero si
muestra la informacién del ultimo analisis de los sensores de Oxigeno.
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Resultados de Monitoreo

+ ScanMaster-ELM E@gj

File ©Options Tools 7

Jelms BF v @

QBD-IIJECED
5 E?_ﬁ Start  f| i wehicle Info @ Sysberm Status @ Trouble Codes ) Freeze Frames & Owygen Sensors
¥ Monitored Test Results Live Data Grid Live Data Meter [ird Live Data Graph [ PID Config
Monitored Test Results (Mode 06)

TID  CID Descripkion Yalue 1lin Max Inits Resulk
$09  $17 0 0 41942 Pass
409 400 1,6 -20,0 3236,7 Pass
$0B %12 66 u] 36000 Pass
$0B  $00 -8,8 -10,0 3236,7 Pass
$0C %1z 0 32768 14 Fail
$1IF  #12 222 32768 1913 Fail

Port;  ComMl O3 Interface: OO ECU: O WIM: WYGZZZ1TZHMW 124065 www.wgsoft.de

Este modo permite acceder a los resultados para los test de monitoreo abordo de
componentes especificos y sistemas que no son monitoreados continuamente. Los resultados
de los test son solicitados por la ID del test.

El fabricante del vehiculo es responsable de asignar las “ID de test definidos por el
Fabricante” para diferentes test de un sistema monitoreado. Los Ultimos valores de los test
(resultados) son los que se guardan, incluso bajo varios ciclos de encendido del vehiculo,
hasta ser reemplazados por nuevos valores (resultados). Los resultados de los Test son
requeridos por la ID del Monitor de Diagnostico abordo. Los resultados se reportan siempre
con los parametros maximos y minimos.

Si no se ha realizado un monitoreo abordo por lo menos una vez desde que se eliminaron o
reiniciaron las emisiones de diagndéstico, o desconexion de la bateria, entonces los resultados
para comparar con los parametros seran mostrados con valor = 0.

El programa ScanMaster tiene incorporada una base de datos de descripciones y escalas de
valores obtenidas directamente de los fabricantes. Si los resultados de los test se encuentran
registrados en la base de datos, el programa los interpretara para usted. Tenga en mente
que no todos los resultados de los test estdn documentados por los fabricantes, y que
incluso algunos fabricantes no son compatibles con estos.
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Datos del Sensor

El programa ScanMaster muestra las mediciones de los sensores en unidades de medida
Inglés o Métrico. Por defecto, la configuracion de las unidades de medida se encuentra
ubicada en Opciones, Lenguaje.

Planilla de Datos en Tiempo Real — Esta pantalla muestra un listado de los pardmetros
de analisis que estan disponibles y que son compatibles con el vehiculo en andlisis. Para leer
los datos presione el boton “Leer”.

+ ScanMaster-ELM

File ©Options Tools 7
S El 8 Ay @
CED-IIEQED

@j Skart i wehicle Info @ Syskem Skatus @ Trouble Codes " Freeze Frames 4 Owyoen Sensors
€3 Maonitored Test Results Live Data Grid Live Data Meter [ird Live Data Graph [ PID Config

Live Data {(Made 01}

PID Diescripkion Walue  Uniks Min Average M. |
03 Fuel Syskem 12 Skatus OLfcL - - -
% 04 Calculated Load Yalus 25 % 25 25 :
w05 Engine Coolant Temperature 94 94 94 !
%" 08 Shart Term Fuel Trim - Bank 1 0,0 % 0,0 i} i}
= %" 07 Long Term Fuel Trim - Bank 1 2,3 % 2,3 -2,3 =
%" 08 Shart Term Fuel Trim - Bank 2 -100,0 % -100,0 -100,0 -100
09 Long Term Fuel Trim - Bank 2 -100,0 % -100,0 -100,0 -100
%" 04 Fuel Rall Pressure 0 kPa a i}
% 0B Intake Manifold Absolute Pressure 5 kPa 5 5
%" 0 Engine RPM 930 Ufmin 930 930 o
% 0D vehicle Speed 0 kmfh ] 0
+ OE Ignition Timing Advance For #1 Cylinder 4 = 4 4
w OF  Intake Air Temperature 74 "C 74 74
%10 Air Flow Rate 0,00 gjfs 0,00 0,00 a1
%" 11 pbsolute Throtte Position 17,3 % 17,3 17,3 17 g
o 2 TR 00 (o i =
3 ?

Port;  ComMl O3 Interface: OO ECU: O WIM: WYGZZZ1TZHNW 124065 www.wgsoft.de
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Medicion de Datos en Tiempo Real — Esta pantalla puede mostrar los parametros en
formato digital. Se pueden mostrar 4 parametros al mismo tiempo.

+ ScanMaster-ELM

File ©Options Tools 7
e El 8 Ay @
QED-IIEQED

@j Skart i wehicle Info @ System Skatus a Trouble Codes | fﬂ" Freeze Frames | (4 Coovgen Sensors |

ﬂ Maonitored Test Results | Live Data Grid | Live Daka Meter : [id Live Data Graph @ PIC Config

Live Data Meter (Made 01}

EFueI System 1/2 Skatus w EEngine Coolant Temperature w
Zalculated Load value w | |Engine R w

25 930

Port;  ComMl O3 Interface: OO ECU: O WIM: WYGZZZ1TZHNW 124065 www.wgsoft.de
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Gréficos en Tiempo Real — Esta pantalla puede mostrar los pardmetros en forma de
gréficos. Al igual que el anterior, pueden ser mostrados 4 parametros a la vez.

+# ScanMaster-ELM

File ©Options Tools 7
ey 1 = m -
e Bms A i @
QBD-IIJECED
@D Start | I wehicle Info @ System Status | @ Trouble Codes ) Freeze Frames | 4 Owygen Sensars
€} Maritored Test Results | Live Data Grid | Live Data Meter | i Live Data Graph -@PIDConﬁg
Live Data Graph {(Maode 01}
T 1 100
| Calculsted Load Yalue B e A 7 200 i
B oo Bk fieg °
o 5
= 1 1 (8]
= | - EURERE s e e i g
G . : ; iy
dibood HEods i S e =
r ) :’\j A L S H i b s e Erakei leo W
|Engine Coolant Temperature | ;R L ; ; i
'. o i e o s e T
i T e T
e 35 40 45 S0
| T . 8.000
Long Term Fuel Trim - Bank 1 W 2 F7.000 E
B = ! 6,000 S
o i Fs.000 2
2,3 | =]
e : 4000 B
[ v i E F3.000 v
|Engine RPM ¥ | o  -504 : : : : ; ! ; : : 2000 3%
= H H H H | H H H | W
m P e e R
T T T T T T T T T D
930 ] 5 10 15 20 25 30 35 40 45 =0
|
.
Port;  ComMl O3 Interface: OO ECL: O WIM: WYGZZZ1TZHNW 124065 www.wgsoft.de
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Configuracion de la Identificacion del Parametro

Acé usted puede decidir cuales sensores seran mostrados.

+# ScanMaster-ELM

File ©Options Tools 7

Jelms BF W @

| OBD-TIEORD

| ; @j Start 5 i Wehicle Info || @ _System Status : @ Trouble Codes | H} FreezeFrames | U8 Oxygen Sensors
€% Monitored Test Results Live Data Grid | Live Data Meter fi] Live Data Graph | ] PID Corfig
Maode 01 - PID Config
PID Description Telekric English Category ~

El ®o Manitor status since DTCs cleared -
[0« 02  Trouble Codes 5
%03 Fuel System 1/2 Status = =
+ 04 Caloulated Load value o %

| 05 Engine Coolank Temperature =C “F
o 06 Shart Term Fuel Trim - Bank 1 ' %
w07 Long Term Fuel Trim - Bank 1 % %o
" 05 Short Term Fuel Trim - Bank 2 % %o
% 09 Long Term Fuel Trim - Bank 2 % %
+ 04 Fuel Rail Pressure kPa psi
" 0B Intake Manifold Absolute Pressure kPa psi

| % 0c  EngineRPM 1 mmin ¥pm
0D vehicle Speed km/h mph
«* 0E Ignition Timing Advance For #1 Cylinder S @
+ OF Intake Air Temperature 2 °F P
(S S g e ! R i
b |

Ackion
[ @ Qpen ] ’ & save ] !Select only Supporked V! ’ ik l ’ Apply
Port;  ComMl O3 Interface: OO ECU: O WIM: WYGZZZ1TZHMW 124065 www.wgsoft.de

Las actitudes pueden ser guardadas y abiertas cuando se requieran nuevamente.

NOTA: No todos los vehiculos pueden entregar datos para todos los sensores.
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Informe del Diagnéstico
Opciones del Reporte

El programa intentard4 preparar e imprimir un informe de diagnostico. Para hacer esto,

presione el siguiente simbolo .

OBD-11 Diagnostic Report

Cuztomer Addresz

Report D ata
Wehicle [nfo Freeze Frame
Cuztomer Address Oupgen Senszor Tests
Syztem Status Monitored Test Results
Stared DTCz
Pending DTCs

’ ﬂ Yiew ] ’ b Save ] ’ Open ] ’ Cloze

Ingrese los datos del cliente aqui y seleccione los datos que seran impresos.
Ver — Un ventan muestra una vista preliminar del documento.
Guardar — Esta opcién le permite guardar el reporte en su disco duro.

Abrir — Con esta opcion usted puede abrir un reporte guardado previamente en su disco
duro. El reporte puede ser observado para luego imprimir si es que se desea.
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Vista Previa del Informe

+% Report Preview

@2 d

5 - Supported, C - Completed A
Stored Diagnostic Trouble Codes (DTC) (Mode 03)
FO10Z hass or Wolume Air Flow Circuit Low Input

FOz04 Cylinder 4 Misfire Detected

FOSOG Idle Air Control System RPM Lower Than Expected

FO7OS Transmiszion Range Sensor Circuit High
FO940 izate Select Actuator Circuit'Open
Fi1112 no Description

F1314 no Description

F1516 no Description

F1718 no Description

Pending Diagnostic Trouble Codes {DTC) (Mode 07}

F2122 "Throttle/Fedal Position SensonSwiteh " 0™ Circuit Low Input"
F2324 "lgnition Coil "1™ Primary Contral Circuit Lo

F2526 Wacuum Resernvoir Pressure Sensor Circuit Range/Peformance
F2728 "Pressure Control Salenoid "™E"™ Control Circuit Range/Ferformance"

F2a30 no Description

Freeze Frame Data (Mode 02)

Fehlermode PO100 Kraftstoff-System 142 Status aLscL
Berechneter Lashwert 25 % Kiihlwassertemperatur a4 o
Kurzzeit Einspritetimm Bank 1 0,0 % Langzeit Einspritetrimm Bank 1 23 %
Kurzzeit Einspritztrimm Bank 2 - % Langzeit Einspritztrimm Bank 2 - %

Fraftstoffd ruck -kFa Absoluter Luftdruck im Einlakanal S kFa

Los informes de diagnosticos pueden ser observados y luego se pueden imprimir desde esta
ventana.
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Glosario

CAN
CARB
DLC
DTC
ECM
ECU
EEC
EGR
EOBD
EPA
KwP2000
MIL
02
OBD
OoBD 11
PCM

PID
PWM
SAE
ScanTool
SID

VIN

Controller Area Network

California Air Resources Board

Conector de Datos del Vehiculo

Cddigos de Error

Modulo de Control del Motor

Unidad de Control del Motor

Control Electronico del Vehiculo

Exhaust Gas Recirculation system

Diagndsticos abordo Europeos

Agencia de proteccién ambiental

Key Word Protocol 2000, also known as 1SO 14230-4
Luz que indica mal funcionamiento o Check Engine
Oxigeno

Diagndstigo Abordo

Estandar de Diagnostico Abordo actualizado para vehiculos en US desde 01-01-96

Médulo de Control del Tren de Poder, el computador abordo que controla el
motor y el tren de conduccion.

Identificacion del Parametro

Pulse Width Modulation (pulso con modulacion)

Sociedad de Ingenieros de Automdviles

Equipo de lectura de vehiculos para mostrar los pardmetros de OBD II
Identificacion del Servicio

Numero de Identificacion del Vehiculo
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