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Osnovne osobine

Podrzava:

SAE J1850 PWM (41.6 Kbaud)

SAE J1850 VPW (10.4 Kbaud)

ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 Kbaud)

ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 Kbaud)

ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 Kbaud)

ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 Kbaud)

ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 Kbaud)

ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 Kbaud)

ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 Kbaud)

Automatskl odreduje i prijavljuje operateru koji protokol se koristi na vozilu.

Podrzava genericke SAE 11979 (Mode $01) identifikatore parametara (PIDs) $00 do
$4E.

Prikazuje sve ili samo Zeljne podatke mjerenih parametara koje podrzava OBD II
kontroler vozila sa brojc¢anim i grafickim prikazom.

Pregled stanja sistema na vozilu u trenutku kada je zapaméena neka greSka koja se
odnosi na zagadenje ispusnim plinovima u modu Smrznuta slika (Freeze Frame).
Citanje Sifri greSaka DTCs (i njihove uobicajene SAE opise) zbog kojih se pojavljuje
indikacija MIL. Pored toga prikazuje DTC broj za ne-SAE definirane DTC Sifre i opise
koje prijavljuje OBD II ECU.

Podrzava preko 4200 generickih opisa Sifri greski iz SAE 32012 i preko 3600
prosSirenih OBD-II Sifri, ili Sifri definiranih od strane proizvodaca vozila - Original
Equipment Manufacturer (OEM).

Brisanje svih informacija koje se odnos na zagadenje. (Mode $04)

Pregled rezultata ispitivanja senzora kisika provedenih na kontrolnom modulu motora
u “Lambda sonde” modu (Mode $05).

Prikaz rezultata ne kontinuiranih testova specifi¢nih za proizvodaca vozila (Mode $06
data) u modu “Rezultati nadziranih testova”.

Izvjestaj kontinuiranih testova koji se odnose na zagadenje vozila koji su pokazali
neispravnost tokom rada ali nisu bili dovoljni da se indicira Sifra greSke u modu
“Privremene Sifre greske”.

Prikazuje specificne informacije koje se odnose na vozilo (VIN, kalibracijski ID,
verifikacijski broj kalibracije, prac¢enje performansi tokom koristenja).

Metricke i engleske jedinice mjere.

WoOoNOUT A WN =

Minimalni uslovi za normalan rad programa

Morate posjedovati Microsoft Windows 98/ME/2000/XP sa najmanje Microsoft Internet
Explorer 5.01 ili kasnijom verzijom instaliranom na vasem racunalu.

Minimalni uslovi za racunalo:

Pentium 200MHz ili brzi

64MB RAMa ili vise

CD-ROM ili DVD-ROM ¢itac

Slobodan COM ili USB prikljucak - Port

www.wgsoft.de

- PAGE 15 -



ScanMaster-ELM

Sto je OBD-II?

OBD-II je skracenica od On-Board Diagnostics II generation — odnosno druga generacija
dijagnostike na vozilu baziran na racunalima ugradivanim od 1996 godine USA i novijim
teretnim i dostavnim vozilima. OBD-II nadzire performanse nekih od najvaznijih motornih
komponenti, ukljuCujuéi individualnu kontrolu zagadenja. Sistem vlasniku vozila pruza
funkciju pravovremene indikacije kvara na instrument tabli lampicom "Check Engine"
(poznatijom kao “Malfunction Indicator Light” ili kraée MIL). Dajuci tu informaciju vozacu

sistem OBD-II stiti i Zivotnu okolinu i vlasnika, ukazujuéi na probleme dok su jos mali i nisu
prerasli u skupe opravke.

EOBD - European On-Board Diagnostic (europska dijagnostika vozila)

EOBD je standard koji je uspostavila Europska Zajednica. Glavni cilj ovog standarda je da se
vlastima pruzi alat za nadzor nad emisijom ispusnih plinova. EOBD standard je implementiran
u benzinske automobile u Europskoj uniji od 01.01.2001 (EU direktiva 98/96/EC). Za LPG i
Diezel vozila je implementacija pocCela prema planu prije 2005 godine. EOBD standard
posjeduje pet razlicitih komunikacijskih protokola: ISO 9141-2, ISO 14230-4(KWP2000), SAE
J1850 VPW, SAE ]1850 PWM i ISO 15765-4 CAN.

Ako vozilo podrZzava EOBD mozete procitati informacije zapamcene u ECU vozila, ukljucujudi:

oCitavanje Sifri greski

brisanje Sifri greski

oCitavanje podataka smrznutih slika

oCitavanje podataka u realnom vremenu (prikazani brojcano ili graficki)
Citati nadzirane podatke sa lambda sondi

ocitati rezultat testa spremnosti za rad

Da bi procitali te podatke potreban vam je OBD-II/EOBD dijagnosticki alat kao Sto je
ScanMaster.

Kako da znam da OBD sistem radi ispravno?

Kada pokrenete motor, lampica "Service Engine Soon" ili "Check Engine" odnosno MIL treba
da se upali na kratko, indicirajui da je OBD sistem spreman da izvrsi dijagnostiku mogucih
neispravnosti. Nakon ovog kratkotrajnog paljenja, indikacija ostaje iskljutena sve vrijeme
voznje, sve dok se ne detektira neka neispravnost. U takvom slucaju, biti ¢ete sretni Sto vam
je vozilo opremljeno sa sistemom ranog upozoravanja na neispravnosti sto moze da vam
ustedi i vrijeme i novac ne spominjuci da djeluje pozitivno na zastitu okoline!
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Koji OBD-II protokol podrzava vozilo?

Sva putnicka i dostavna vozila napravljena i prodana u USA nakon 1996 moraju biti OBD-II
kompatibilna. Europska Zajednica je donijela je 2000. god. sli¢an zakon za benzinska vozila,

a u 2003. god za vozila na dizel gorivo.

Vozilo kompatibilno sa OBD-II moze koristiti bilo koji od pet protokola: 71850 PWM and VPW,
IS09141, 1SO14230 (poznat i kao: Keyword Protocol 2000), ili u skorije vrijeme, CAN
(ISO15765/SAE 12480). Proizvodacima vozila nije bilo dozvoljeno koristenje CAN protokola

do godine 2003.

U pravilu, moZete odrediti koji protokol je na vozilu gledajuéi raspored kontakata

dijagnostickog prikljucka — DLC-a:

Pin 2 Pin 7

|

o o o o o
Pin 10 Pin 15

Sljedeca tabela objasnjava odredivanje korektnog protokola:

Pin 2 Pin 6 Pin 7 Pin 10 Pin 14 Pin 15* Standard

ISO 9141-2 ISO 9141-2

J1850 . K Line i L Linei

Bus+ CAN High 1SO/DIS J1850 Bus |CAN Low 1SO/DIS
14230-4 14230-4

Mora imati |- - Mora imati |- - J1850 PWM

Mora imati |- - - - - J1850 VPW

- - Mora imati |- - Moze imati |{1S09141/14230

- Mora imati |- - Mora imati |- CAN

Na konektoru trebaju biti: Pin 4 — uzemljenje na Sasiji, Pin 5 — uzemljenje za signal, Pin 16 —

napajanje sa akumulatora

www.wgsoft.de
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Sto znadi da:

Protokol Konektor mora imati slijedece pinove

PWM 2,4i/ili5, 10,116

VPW 2,4i/ili5,i 16, ali ne 10.

ISO 4i/ili 5, 7, i 16. Pin 15 *moZze ali ne mora postojati.
CAN 4i/ili 5,6, 141 16

*za ISO komunikaciju, pin 15 (L-line) nije uvek potreban. Pin 15 je koristen kod ranijih
ISO/KWP2000 vozila da "probude" ECU prije nego Sto poc¢ne komunikacija preko pina 7 (K-
Line). Kasnija vozila za komunikaciju koriste samo pin 7 (K-Line).

www.wgsoft.de
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Diagnostic Link Connector (DLC) — dijagnosticki prikljucak, raspored

Raspored DLC lokacija sadrzi sliku komandne table (KT) podijeljenu na zone. Svaka oznacena
zona predstavlja mijesto na tabli gdje je proizvoda¢ mogao da postavi DLC. Ovdje éemo
kratko objasniti zone. Koristiti ¢emo ovaj dijagram da prikazemo reakciju proizvodaca na
smjernicu 208 u kojoj se zahtijevaju OBD DLC lokacije za vozila mlada od 96. godista. Zone
1-3 predstavljaju idealne DLC lokacije dok preostale zone, 4-8, predstavljanju dozvoljene
DLC lokacije u skladu sa EPA zahtjevima. Zone 4-8 obavezuju proizvodace da u idealnoj zoni
postave naljepnicu sa to¢nom pozicijom prikljucka.

Diagnostic Link Connector Mapping Diagram
&

|
Diriver Sics ¢ Fassenper Side

|20 B
S

__

~1

- = Preferred Connector Location T = Vehicle Centerline
+

Idealne lokacije

Zona #1: Ova zona predstavlja DLC postavljen sa donje strane komandne table to¢no ispod
stuba volana (ili priblizno 150mm lijevo odnosno desno od stuba volana). Ako donju stranu
komandne table zamislimo podijeljenu u tri sekcije ovo bi predstavljalo centralni dio.

Zona #2: Ova zona predstavlja DLC postavljen sa donje strane komandne table izmedu
stuba volana i vozackih vrata. Ako donju stranu komandne table zamislimo podijeljenu u tri
sekcije gledano od vozaca ovo bi predstavljalo lijevi dio.

Zona #3: Ova zona predstavlja DLC postavljen sa donje strane komandne table izmedu
stuba volana i centralne konzole. Ako donju stranu komandne table zamislimo podijeljenu u
tri sekcije gledano od vozaca ovo bi predstavljalo desni dio.

Dozvoljene lokacije

Zona #4: Ova zona predstavlja DLC postavljen na gornjoj strani komandne table izmedu
volana i centralne konzole (ali ne na centralnoj konzoli, vidi zonu #6).

www.wgsoft.de
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Zona #5: Ova zona predstavlja DLC postavljen na gornjoj strani komandne table izmedu
volana i vozackih vrata

Zona #6: Ova zona predstavlja DLC postavljen na vertikalnoj sekciji centralne konzole
lijevo od duzne osi vozila.

Zona #7: Ova zona predstavlja DLC postavljen 300 mm desno od duzne osi vozila bilo na
vertikalnoj sekciji centralne konzole bilo na putnickoj strani vozila.

Zona #8: Ova zona predstavlja DLC postavljen na horizontalnom dijelu centralne konzole
bez obzira da li je na vozackoj ili suvozackoj strani. Ovo ne obuhvata horizontalni dio
centralne konzole koji se pruza ka drugom redu sjedista (vidi zonu #9).

Zona #9: Ova zona, koja nije prikazana, predstavlja svaki DLC postavljen na neko mjesto
koje nije ranije spomenuto (na primjer u putnickom prostoru ili naslonu za ruku vozaca).
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OBD-II Dijagnosticki protokol

Dijagnosticki protokol za OBD-II je SAE ]11979. Zahtjev za dijagnostikom ili odgovor na njega
ima najvise sedam baijta. Prvi bajt nakon zaglavlja identificira test-mod. Naziva se jos i
servisni identifikator (SID ili PID). Preostali bajtovi zavise od izabranog nacina rada.

Postoje devet test-modova (nacina rada):

Mod $01 — Zahtjev za trenutnim dijagnostickim podacima o motoru — ovaj servis
pruza pristup teku¢im podacima vezanim za emisiju zagadenja, ukljuujuc¢i analogne i
digitalne ulaze i izlaze, i informacije o sistemskom statusu.

Mod $02 — Zahtjev za podacima Smrznutih slika motora — Ovaj servis pruza pristup
podacima u smrznutoj slici (freeze frame). Smrznute slike se sastoje od podataka
zapamcenih u trenutku nekog bitnog dogadaja kao Sto je pojavljivanje greske u radu motora
bilo koje vrste.

Mod $03 — Zahtjev za Siframa gresaka koje se odnose na emisiju zagadivaca od
motora — Svrha ovog servisa je da vanjskoj opremi omogudi pristup “potvrdenim” Siframa
greske koje se odnose na emisiju zagadivaca.

Mode $04 — Brisanje/resetiranje dijagnostickih informacija koje se odnose na
emisiju zagadivaca — Svrha ovog servisa je da vanjskoj opremi pruzi moguénost pristupa u
ECU kako bi se obrisale sve informacije koje se odnose na emisiju zagadivaca.

Mode $05 — Zahtjev za rezultatima testa lambda sondi — Svrha ovog testa je pristup
nadzornim testovima za ugradene lambda sonde.

Mode $06 — Zahtjev za rezultatima ugradenih ne-kontinuiranih testova — Ovaj
servis daje pristup rezultatima ugradenih testova za specificne komponente ili sisteme koji
nisu stalno nadzirani. Primjer za ovo bi bili testovi katalizatora ili ventilaciono isparivackog
voda.

Mode $07 — Zahtjev za rezultatima ugradenih kontinualnih testova — Pomocu ovog
servisa vanjska oprema moze dobiti rezultate testova koji se odnose na emisiju zagadivaca
sa komponenti ili sistema koji se stalno naziru u normalnom koristenju vozila.

Mode $08 — Zahtjev za kontrolu ugradenih sistema, testova ili komponenti — ovaj
servis omogucava vanjskoj opremi da kontrolira rad ugradenih sistema testova ili
komponenti.

Mode $09 — Zahtjev za informacijama o vozilu — Ovaj servis pruza pristup specificnim
informacijama o vozilu kao Sto je broj Sasije - Vehicle Identification Number (VIN) i
kalibracijska identifikacija.

www.wgsoft.de
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Instalacija

Pokrenite instalaciju ScanMaster-ELM programa dvoklikom na instalacijsku datoteku.
Instalacijski potprogram ¢e vam dati dalje instrukcije za tok instalacije.

! Setup - ScanMaster-ELM g'i'@

Welcome to the ScanMaster-ELM
Setup Wizard
Thiz will ingtall VWerzion 0.0.0.2 on your computer.

[t iz recommended that vou cloze all ather applications before
cantinLing.

Click Mest o continue, or Cancel o exit Setup.

v wigzoft de | Memt: |[ Cancel

Pocetak instalacije

www.wgsoft.de
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e Setup - ScanMaster-ELM

Licensze Agreement
Pleaze read the fallowing inmpartant infarmation before cantinuing.

Pleaze read the following Licenze Agreement. vou must accept the terms of thiz
agreement before continuing with the installation.

Scanbd azter-E Lk ~

SOFTWARE LICENSIMNG AGREEMEMNT

FLEASE READ THIS AGREEMEMT CAREFULLY BEFORE USIMG THE
SOFTWARE ABOVE.

B USIMNG THE SOFTWARE, vOU ARE DEEMED TO AGREE TO ABIDE BY

THE TERMS AMD COMDITIOMS OF THIS AGREEMENT AMD THIS

SGREEMENT SHALL BE ENTERED INTO BY AMD BETWEEN Y0U AMD THE
MANUFACTURER OF THE SOFTWARE ["COMPANY". b

(*) accept the agreement

()| do not accept the agreement

wa. wosoft. de [ < Back ” Mewut » ][ Cancel

Prihvatite ugovor o licenci

i Setup - ScanMaster-ELM

Select Destination Location
Where should Scant azter-ELM be ingtalled?

‘J Setup will ingtall 5 cankd aster-ELM into the following folder.

To continue, clhick Mesxt. |f vou would like to zelect a different folder, click Browse.

I:Z:'F'rn:u:lrarni t 1l _! | Browse. . |

At least 3.2 MB of free dizk space iz required.

s wgsoft de [ < Back ” Mewxt » ][ Cancel

Izaberite mjesto gdje se program postavlja

www.wgsoft.de
- PAGE 15 -



ScanMaster-ELM

e Setup - ScanMaster-ELM

Select Start Menu Folder
Where thould Setup place the program's shortouts?
Setup will create the program's shartcuts in the following Start benu folder.

To continue, click Mesxt. If you would like to select a different folder, click Browse.

S cantd aster-E LM

waLwgsoft. de [ < Back ” Mewut » ][ Cancel

Completing the ScanMaster-ELM
Setup Wizard

Setup hasz finizhed instaling Scankd aster-ELM on wour
computer. The application may be launched by zelecting the
inztalled icons.

Click Finizh o exit Setup.

iy, wgzoft de Finish

“Setup” je zavrsio instalaciju ScanMaster-a na vase racunalo.

www.wgsoft.de
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Aktiviranje proizvoda

Da bi ste mogli stalno da koristite ScanMaster-ELM, morate registrirati vas primjerak u prvih
21 dan od instalacije. Pri tome ¢ete dobiti aktivacijsku Sifru pomocu koje aktivirate licencu za
program.

Dokle god se ne aktivira licenca biti ¢e vam pri pokretanju programa samo ponudeno da
izvrSite registraciju.

Primjedba

Registracija je vezana za PC racunalo na kojem je program ScanMaster-ELM preko
hardverske §ifre. Aktivacijska Sifra koju ¢ete dobiti od svog prodavaca programa ScanMaster-
ELM zbog toga vazi samo na PC racunalu na kojem se vrSi registracija. Ukoliko Zelite
instalirati ScanMaster-ELM na drugi PC ili reinstalirate program nakon promjene dijelova PC
racunala, morate ponovo registrirati program.

Primjedba u vezi sa hardverskom Sifrom

Hardverska Sifra se koristi iskljuCivo radi generiranja odgovarajuée aktivacijske Sifre za vas
PC.

Postojeci programi i osobni podaci koji se nalaze na PC ne koriste se pri formiranju
hardverske Sifre. Za formiranje Sifre koriste se samo bitne hardverske komponente racunala.

Hardverska Sifra se ne dekodira tako da se iz nje ne moZe vidjeti od kojih komponenti je
sastavljeno racunalo.

www.wgsoft.de
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Registracija

Nakon uspjesne instalacije pojaviti ¢e se sljedeci ekran.

ScanMaster-ELM

Please enter your full user name and company then
press the [continue ==] button,

Marne: WMladimir Gurskij

Corpary: WM5oft. de|

’ Cancel ] ’ Continue =

Sada se od vas ocekujete da upiSete ime i prezime i firmu za koju se vrSi registracija.

Zatim pritisnite "Continue >>"

Pojavljuje se sljedeci ekran.

ScanMaster-ELM

Thank. wou For purchasing Scanfaster-ELM, To skart please request wour
Reqistration key,

Install Code: EFAECEWSSSEE |

To register now
® Plzase enter your redistration keys, then press the [Reaqister] buttan

[ Load From File ]

l Feqister

]

Cancel

Informirajte vaseg prodavaca koji "Install Code" se pojavio, a od njega cete dobiti
aktivacijsku Sifru koju Ce te upisati na odgovarajuce mjesto. Zatim pritisnite “Register” da bi

kompletirali registraciju.

Instalacijski kod posaljite emailom na info@kdijagnostika.hr ili SMS-om na broj telefona
+385 (0)91 8890115. Registracijski klju¢ dobiti cete istim putem u kratkom roku.

Ako ste sve korake izveli pravilno dobiti Cete ekran sa potvrdom. “Congratulations! You have
now installed and registered ScanMaster-ELM Software”. Pritisnite "OK" i zavrsili ste.

-14 -
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Opcije

Prije nego Sto poCnete sa koriStenjem programa preporucujemo da izvrSite podeSavanje
najvaznijih programskih opcija.

Komunikacija

Podesavanja

| Kemurikacis | Jezk | Optte | PIDs | Grafika | Podaci @ karisniku

| Port
| ) Rucho podelavanie
(&) Automatsko prepozhavanis
Interfe)s
Frotokol
1 . F‘gf 0 - Autornatic ot
B audrate
| 9E00 ¥

ok || Odustani |

Port

Mozete birati izmedu "ru¢no podeSavanje" i "automatsko prepoznavanje". U slucaju "ru¢nog
podeSavanja" izaberite odgovaraju¢i COM Port na koji je prikljucen interfejs. Odgovarajudi
COM Port se moze nadi u automatskom rezimu

Interface/Protokol
Izabrerite odgovarajuci protokol koji vozilo podrzava. Ako ne znate koji je protokol ili radite

sa viSe vozila koji koriste razli¢ite protokole, izaberite "0 - Automatic". U tom slucaju ce
interfejs sam pokusati da podesi odgovarajuéi protokol za komunikaciju sa vozilom.

www.wgsoft.de
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Jezik

Podesavanja

| Komunikaciia| Jezk | Dpite | PIDs | Grafika | Podaci o karisniku |

GUI jezik, |

i |:| Serbian » |
Sistenn mera
Al | @ Metiki |

| ok || Odustani |

Jezik grafickog okruzenja GUI

Izaberite Zeljeni jezik za programski GUI. Kako bi ovaj izbor postao vaZze¢i morate ponovo
pokrenuti program.

Sistem mjera

U programu mozete raditi sa metrickim i engleskim sistemom mjera. Izaberite to u
odgovaraju¢em polju.

www.wgsoft.de
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Opce

Podesavanija

' K_Dmunikaciia-é; .Jezﬁ_i Uplte IPES | Grafika | Podaci o kDri&nikE@

Famtiti na izlazu

Welizina prozora
Pozicija prozora

[ ] Communication D atalogging

| ok || Odusten

Pamtiti na izlazu

Odaberite “veli¢ina prozora” i “pozicija prozora” ako zelite da te vrijednosti budu zapaméene
pri gasenju programa.

www.wgsoft.de
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Grafika

Podesavanija

| Komunikaciia | Jezik | Opite | PIDs | Grafika | Podaci o kerisniku |

Boja linje

11l 2B B : B

liina linije

[
i Braoj tacaka

50 fal

|:| Boja pozadine

Reszetovane

| ok || odusten

Ako vam se ne svida nacin grafickog prikaza u programu ovdje mozete podesiti zeljene
vrijednosti.

www.wgsoft.de
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Podaci o korisniku

Podesavanija

| Komunikacia | Jezik | Optte | FIDs | Grafika| Podaci o korisniku |

=

Nenad Jovanovic

Adreza

Porecka 4 J
11000 Beograd |
W | [Srbia ]
Telefon Fax

|+381 11 2750 371 | [+381 11 2750 722

E rrail |ntermet

pantal@amsz-cmy. co.pu | amizs-cone oo, pu

0k || Odusten

Unesite vase podatke ovdje. Oni ¢e biti koristeni radi personalizacije izvjeStaja koje
Stampate.

www.wgsoft.de
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Start

Ovo je startni ekran. Sadrzava dva tastera SPOJI i PREKINI VEZU. Taster SPOJI zapocinje
komunikaciju a taster PREKINI VEZU prekida komunikaciju sa vozilom.

+* ScanMaster-ELM

Datoteka PodeSavanja Datalogging Alati 7

DR2UaQQ| I ||/ebmms BF v M |
E OBD-II/ECBD
| gc_iiavanje ugive || Pojedinacno odtavanje || @ Pojedinacni grafik. ” @ PID Konfiguradia |
@ Start | f Podad o voziu || @ Status sistema i| 0 Sifre greske \i (% Smrznute slike |i 4 Lambda sonde ‘i @ Rezultati testa |
Log
+ Veza prekinuta

+” COM1 - Povezano
¥ Interface nije pronaden
+ COM3 - Povezano
¥ Interface nije pronaden
" COMS - Povezano
+ Interface povezan
i Interfeis Tip:
f Interfejs verzija: ELM3Z7PANTA
i car battery voltage:
+# Komurikacioni protokol: NOT CONNECTED
4/ ECU povezan —3 ISO 14230-4 [ KWP2000 {5 Baud Init, 10.4 KBaud)

‘Port:  COMS5 I |IntErFejs: ] ECU [ ] :\HN:N;‘A www.wsoft.de
‘s Start 8 ScanMaster-ELM W 1PG -Faint SR @ LI 6

www.wgsoft.de
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Podaci o vozilu

+* ScanMaster-ELM

Datoteka PodeSavanja Datalogging Alati 7

D2d&|000|

|yeonEms BF v @

OBD-II/EQBD

Odtavanje uivo |

Pojedinacno odtavanje || @ Pojedinacni grafik. ” B PID Konfiguradia
@ start I Podad ovoziu Statussistema | i) Sfegreske | ) smenutestke | Lambdasonde | @} Rewutatitests
Informacije o vozilu (Mode 09)
Epug- Podaci | Proizvodac
GREID VIN: NJA | |
Model
Proizveden Registradija
In-use Performance Tracking
Opis Br
[port:  coms =11 |1nnerfejsr = :récu: B |vin: vja www.wosoft.de

i untitied - Paint

Na ovom ekranu se vide op¢i podaci o vozilu (VIN, CALID, CVN, IPT).

www.wgsoft.de
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Status sistema

+* ScanMaster-ELM

Datoteka PodeSavanja Datalogging Alati 7

- Ama il & Gy = ey |
D@ 009 | |YeoEmEme BE o @
E OBD-II/ECBD
=l odtavanje uzivo I 2% Pojedinacno odtavanje Il Pojedinacni grafik. I {&] PID Konfiguracija |
i d | | Cojetincenor o : | £ | 1
| @ start I i Podad o voziu | & status sistema i @) Sifre greske I & smrznute slie |i 4 Lambda sonde 1 €} Rentati testa |
| staino nadzirane komponente sl | System Status (Mode 01) |
Izostanak palienja L || |
: i MIL Status off
Sistem goriva X X 5oj OTC a
Delovi vaini za zagadenje o o L 2
S - PodrZang, C - [zvrieno | T = =
= Prepoznati racunari
; Komponente kaje se ne nadziru stalno L= ) | ECU# Opis
| Katalizator o o | | <¥g7a Lghting
Grejani katalizator xXx
Ventiladia rezervoara X X
| -
Sekundarni vazduini sistem ®H
Klimatizadja xAX I
Lambda sonde o o
Grejanje lambda sonde b & 4 0BD Tip
Povratni vod izduvnog sistema xx
5 ~Podriar, C - [avrSeno ik
annJe
‘.I.>ort: COmS5 I =Im:ErFejs: ] ECU _-.E\HN:NJA www.wsoft.de

- e
f’: start % ScanMaster-£LM it unttled - Paint

Ovaj ekran prikazuje status MIL indikatora, broj zapamcenih greSaka (DTC) i testa
spremnosti za rad. Na ovoj formi ¢e biti predstavljeni svi ECUi kojima se moze pristupiti.

www.wgsoft.de
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Sifre greski

+* ScanMaster-ELM

Datoteka PodeSavanja Datalogging Alati 7

D23 @00 | YeEmEms BP v @
OBD-II/EQBD
Ocitavanje uZivo Pojedinacno odtavanje Il [ Pojedinacni grafik ﬁ PID Konfiguradija
@J Start 7 f Podad o voziu @ Status sistema | @ Sifre greske !7 (1‘ Smrznute slike " QQ Lambda sonde I '.{;g Rezultati testa

Zapamcene ifre greske (DTC) (Mode 03)

Sifra ECU Opis
" P0000 $00 Mema gresaka
P -Pogon, C —ﬁasija_, B —Nat_ﬁgrdma, M - UmreZavanje
Privremene 3ifre greske (DTC) (Mode 07)
Sifra ECU Opis
" PO000 $00 Nema gredaka

P - Pogon, C - Sasija, B - Madgrdnja, N - Umrezavarije

| Citanje | [ Brigi ] Proizvodac Eegerlc_ _:’: ;

Port: COMS .Interfejs: |Ecu: B | vin: NjA | www.wsoft.de
ey i

iy start o ScanMasterELM [ undtled -Pant

Ovaj ekran prikazuje zapaméene (Mode $03) i trenutne (Mode $07) DTC (Sifre greski).

Pritisni “Citanje” da bi se procitale greske. Postoje dvije kategorije greSaka: genericke i
prosSirene. Genericke greske su standardne i iste za sve proizvodace vozila. ProSirene greske
nisu standardne i mogu se opisi izmedu razlicitih proizvodaca preklapati, pa ¢ak i kod istog
proizvodaca na razli¢itim modelima. Izaberite "Proizvodac" iz odgovarajuéeg polja da bi dobili
opis greske koji odgovara tom proizvodacu.

Ukoliko izgleda da je opis greske besmislen provjerite u servisnom uputstvu konkretnog
vozila koji je tacan opis za Sifru greske koja je ocitana.

Zapamtite:

e Vizualne provjere su vazne!

e Problemi sa kablovima i kontaktima su uobicajeni, posebno kod povremenih gresSaka.
e Mehanicki problemi (popustanje vakuuma, zaglavljeni prijenosni sistemi ili tezak hod
u prijenosu, itd.) moze racunalu dati pogresnu sliku o ustvari ispravhom senzoru.

e Netocne informacije sa senzora uzrokuju da se motorom upravlja na pogresan nacin.
Kada se motorom upravlja na pogresan nacin onda i ispravan senzor moze izgledati

neispravan!

www.wgsoft.de
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Da se obriSu informacije o dijagnostici pritisnite taster “Brisi” i pratite dalja uputstva.
Zapamcene Sifre greski

U ovom modu ¢e biti prikazane Sifre greski - Diagnostic Trouble Code (DTC) koje se odnose
na emisiju zagadivaca, ECU (racunalo za upravljanje motorom) broj i opis i tekstualni opis
greski koje su zapamcene u racunalu vozila. Program ¢ée prikazati broj greski, kao i u kojem
kontroleru su zapamcene.

Trenutne Sifre greski

Ovaj mod vam omogucava da dobijete rezultate testova koji se vrSe kontinuirano, a odnose
na emisiju zagadivaca. Ovaj nacin rada prijavljuje koji testovi nisu uspjesno izvrseni ali tezina
kvara nije bila dovoljna da se greska zapamti kao DTC. Rezultati se prijavljuju u obliku DTCa
zajedno sa podatkom o kontroleru na kojem su primijeéene.

Brisanje dijagnostickih informacija

U modu “BriSi” mogu se obrisati sve greske koje se odnose na emisiju zagadivaca i koje
uzrokuju paljenje MIL indikacije. Ova funkcija ¢e obrisati i sve dodatne dijagnosticke
informacije koje je racunalo zapamtio.

Ovo obuhvata:

Broj greSaka

Sifre greSaka

Sifre greski u podacima smrznutih slika

Podaci u smrznutim slikama

Podatke testa lambda sondi

Status sistemski izvrSavanih testova

Rezultate testova koji se vrse na vozilu

Put koji je preden od kako je aktivirana MIL indikacija

Broj pokretanja motora od zadnjeg brisanja greski

Predeni put od brisanja greski

Vrijeme u minutama od kako se aktivirala MIL indikacija

Vrijeme od kako su greske brisane

www.wgsoft.de
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DTC Pretrazivanje

Ovaj program ima integriranu bazu podataka sa objasnjenjem Sifri greske za razlicite
proizvodace (eng.).

Ako vam je potreban opis za neku Sifru, kliknite na simbol = . Pojaviti ¢e se ekran u kojem
mozete unijeti Sifru. Pojaviti ¢e se svi opisi za sve proizvodace koji odgovaraju toj Sifri.

DTC Search X
Pledn | ’ 7 search l
Code Manufacturer Descripkion
Pi640  Acura Driver 1 Inpuk Yalkage High
Pla40  Audi Internal Control Module (EEPROMY Errar
Pla40  BEMW Internal Control Module (ROMJRAM) Errar
Pie40  Ford Powertrain DTCs Available In Another Control Module (Ref. PID 0946)
Ple40  GM Driver 1 Inpuk Yalkage High
P1640  Honda Driver 1 Input Yaolkage High
Pi640  Isuzu "ODM Cukput ™A™ Circuit Faulk (1995 Rodeo)”
Pie40  Isuzu QDM 1 Input Yaolkage High {exc. 1993 Roden)
P1640  Parsche 025 phead OF Catalytic Corverter Cyl, 1-3
Pil640  Saab Main Relay Circuit Mo Yolkage To Conkrol Module Pin 1
Pla40  Saturn Quad Driver & Detected Faulk
Pie40 Sakurn SERYICE Lamp Circuit Faulk
P1640  Sakturn Low Caalant/Hok A TF Temperature Lamp Circuit Faulk
Pl640  Saturn Low Coolant/Hok!4TF Temperature Lamp Circuit Faulk
Pia40  Vaolkswagen ECM Inoperative
Pie40  WYaolvo Interlock, powerstage
Close

www.wgsoft.de
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Anatomija DTCa

DTC se sastoji od 5 znakova. Na slici se vidi struktura DTCa. Sa ovim informacijama mozete
znati o ¢emu se ugrubo radi ¢ak i bez opisa Sifre.

XXX XX

—|_—1 Fault Code (00-997

1 - Fuel and Air Metering

2 - Fuel and Air Metering (Injector Circuit)

3 - Ignition Systers of Misfire

4 - Auxiliary Emission Controls

5 - Yehicle Speed Confrol and Idle Control System
o - Computer Cutput Circuit

7 - Transmission

2 - Transmission

0 - SAE 12012 Defined
1 - MFG Defined

B - Body

C - Chassis

P - Powertrain
LI - Metwork

www.wgsoft.de
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Smrznute slike (Freeze Frame)

+* ScanMaster-ELM
Datoteka PodeSavanja Datalogging Alati 7

D@W& 000 ] | yeneE@s BEP o @
OBD-II/EQBD
Ocitavanje uZivo . 1 Pajedinacna odtavanje i — fii Pojedinacni grafik 7. ﬁ PID Konfiguracija.
@ start I i Podad o voziu @ Status sistema 1 @ Gire greske | & smranute slke | 4 lambdasonde | @} Reztati testa

Podaci smrznutih slika (Mode 02)

PID Opis Vrednost | Jedi.. |
02 fifragredke POOOD -
+’03 Status sistema goriva 1/2 olf- -
04 Proracunata vrednost opterecenja 0 %
05 Temperatura rashladne tecnosti =0 =C
+ 06 Kratkotraino podefavanie goriva grupa 1 0,0 %
07 Dugotrajne padesavanje goriva gupa 1 00 %
oz Kratkotrajno podesavanje goriva grupa 2 - %
Koo Dugotrajno podesavarie goriva grupa 2 - %
oA Pritisak goriva - kPa
+ 0B Apsolutni vazdugni pritizak u usisnom kanalu 10 kPa
+0C  Broj obrtaja 0 Obrfmin
0D Brzna vozia 0 kmh
Slika

0 ﬁ - OBD-II relevantno

Port: COMS .Interfejs: |Ecu: B | vin: NjA | www.wsoft.de

s Start 48 ScanMaster-ELM [ untitied -Paint

Pritisni “Citanje” da bi oditali smrznute slike (Freeze Frame). Nacin rada smrznute slike
prikazuje podatke koji su zapaméenu u ECU. Kada se pojavi greska koja aktivira indikaciju
MIL na komandnoj tabli racunalo vozila ¢e zapamtiti stanje sa svakog senzora u tom
trenutku. Ako postoji Smrznuta slika, onda ¢e biti prikazana. Svako vozilo posjeduje razlicit
broj senzora. Smrznute slike ekran prikazuje samo one senzore koji su relevantni za
konkretno vozilo. Ako na vozilu nema zapamcenih Smrznutih slika na ovom ekranu nece biti
nista prikazano.

Polje za izbor slike
Pritiskom miSa na strelice gore/dole mozete izabrati broj zeljene slike. Slika 0 je rezervirana

za obavezne podatke u smrznutima slikama. Proizvodaci mogu programirati da se zapamte
dodatne slike sa podacima.

www.wgsoft.de
- PAGE 15 -



ScanMaster-ELM

Lambda sonde

-+ ScanMaster-ELM
Datoteka PodeSavanja Datalogging Alati 7

UgHle @8 JeiEme BE @
OBD-II/ECBD
=l odtavanje uzivo Pojedinacno odtavanje Pojedinacni grafik '@, PID Konfiguradia
. I 8
@ start f Podad o voziu [ status sistema @) Sifre greske ;\ Smranute slike i# Lambda sonde L} Rentati testa

Rezultat testa lambda sonde (Mode 05)
PID Opis Vrednost Mi

Max | Jedi..
= I

v
v
v
s
s
v
v
s
s

-]

o1 Prag napona senzora sa bogate na siromagnu smesu (konstanta)

®Ko Prag napona senzora sa siromaéne na bogatu smeiu (konstanta)

X 03 Donji napon senzora za preracunavanje vremena prebacivanja (konstanta)
X 04 Gornji napon senzora za preracunavanje vremena prebadvanja (konstanta)
®Kos vreme prebadivanja sa bogate na siromadnu smedu (preracunato)

¥ 06 Vreme prebacivanja sa siromadne na bogatu smedu (preracunato)

¥ 07 Minimalni napon senzora za vreme testa (preracunato)

o8 Maksimalni napon senzora za vreme testa {preracunato)

09 vreme tranzicija na senzoru (preracunato)

K oa Perioda signala senzora (preracunato)

Status sistema napajanja gorivo - Status sistema napajanja gorivo
Zatvorena petlia Mot Reported
Lambda sonde
02 pozidja 1-1 v |

Izaberite Zeljenu sondu u polju “Lambda sonde” i pritisnite “Citanje”.

Ekran Lambda sonde prikazuje rezultate testova lambda sondi. Rezultati koji su ovdje
prikazani su izmjereni od strane kontrolera u vozilu, a ne od dijagnostickog alata. To nisu
vrijednosti uzivo vec vrijednosti dobivene na posljednjem testu sondi kisika koje je izvrsio
racunalo vozila - ECU.

www.wgsoft.de
- 28 -



ScanMaster-ELM

Rezultati testa

+* ScanMaster-ELM
Datoteka PodeSavanja Datalogging Alati 7

D2He 000 | e Emms BF 0 @
OBD-II/EQBD
Ocitavanje uZivo Pojedinacno odtavanje [ Pojedinacni grafik ﬁ PID Konfiguradija
) start 7 i Podad o voziu @ Status sistema 1 @ Gire greske 7 (1‘ Smranute slike I 8 Lambda sonde | 3 Rezuitati tests
i ne konti i {Mode 06)
TID CID  Opis Vrednost Min Max Jedi... Reaultat |
$02 00  Vrednost su specfime za proizvodaca ¥ 17 Fass

Port: COMS .Interfejs: |Ecu: B | vin: NjA | www.wsoft.de
ey i

iy start o ScanMasterELM [ undtled -Pant

Ovaj mod vam pruza pristup testovima sistema i komponenti koji nisu kontinuirano nadzirani.
Rezultati testa se pozivaju pomocu identifikacijskog broja testa - TID.

Proizvodac vozila je obavezan da dodijeli “proizvodacki definirane test ID” za razlicite testove
nadziranog sistema. Vrijednosti posljednjeg testa ¢e biti zadrzani, ¢ak i nakon viSestrukog
startanja motora, sve dok ih ne zamjene rezultati i vrijednosti novog testa. Rezultate testa
moZete pozvati preko “On-Board Diagnostic Monitor ID”. Rezultate testa obavezno, u
izvjestaju, prate donje i gornje granicne vrijednosti testa.

Ako neki nadzorni test na vozilu nije izvrSen najmanje jednom od brisanja Sifri ili iskljucenja
akumulatora vozila, onda ¢e parametri za izmjerenu vrijednost donju i gornju granicu biti
postavljeni na 0 (nula).

ScanMaster ima ugradenu bazu podataka opisa i vrijednosti umnozavanja izvucenu direktno
iz podataka proizvodaca. Ako je rezultat testa koji ste dobili u bazi podataka, onda ¢e vam ga
program prevesti na razumljive vrijednosti. Imajte na umu da proizvodadi nisu dokumentirali
sve testove, i da ne podrzavaju svi proizvodaci rezultate testova.

www.wgsoft.de
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Ocitavanje uzivo (Podaci u realnom vremenu)

ScanMaster prikazuje mjerenja na senzorima bilo u metrickom ili engleskom sistemu mijera.
Sistem mjera moZete podesiti u “PodeSavanja /jezik”.

Podaci uZivo — Ovaj ekran pokazuje listu podataka Cije oCitavanje podrzava. Da bi ih ocitali
pritisnite taster “Citanje”

+* ScanMaster-ELM

Datoteka PodeSavanja Datalogging Alati 7

, i || — | o o
i j l& He @00 | 1l rrl”i s @ fa 8§ E ; AL m
E OBD-II/ECBD
@ start | f Podadovezlu | & Status sistema Q) Sifre gredke 1 dh Smrznute slke I i# Lambda sonde I @ie_zultah testa |
= odtavange uzivo ‘ Pojedinacno odtavanje I| fil Pojedinacni grafic '\ @ PID Konfiguracija |
Podadi uFive (Mode 01)
PID Opis Vrednost | Jedi... Min | Srednja ... Ma |
| 04 Proracunata vrednost opterecenja 49 9% 44 45,5 49 |
+ 05 Temperatura rashladne tecnosti 84 *=C 84 84 84
4”06 Kratkotraino podeZavanie goriva grupa 1 273 % -32,0 -29,65 =273
07 Dugetrajne podegavanje goriva gupa 1 86 % 86 8,6 8,8 |
+ 08 Apsolutni vazdusni pritisak u usisnom kanalu 42 kPa 42 42,5 43
7 0C  Broj obrtaja 774 Obrjmin 725 749,5 774
%" 0D Brzina vozia 0 kmjh 0 0 0
P 0E  Predpalienje e -1 5 i1 |
" OF Temperatura vazduha na usisu 31 oC 31 31 31
+ 11 Apsolutna pozicia gasa 18,0 % 18,0 18 88
V’ 14 02 Senzor grupa 1senzor 1 0,555--30,5 V-% 3 = -
=+ 15 02 Senzor grupa 1 senzor 2 0,410 --100,0 V% = - =
Stop
Port: COMS B0 |Interfels: B |ECU: B |vIn: /A www.wgsoft.de

ig start o ScanMaster-£LM | W untitied - Paint
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Pojedinacno ocitavanje — Ovaj ekran moze prikazati odabrane parametre u broj¢anom
obliku. Istovremeno mogu biti prikazana Cetiri parametra.

+ ScanMaster-ELM

Datoteka PodeSavanja Datalogging Alsti 2

LEX
D@Ha/ 000l = |yeb=mt P o E |
EOBD—II!EDBD
| @ Start || i Podadovozly B Status sistema ﬁ ﬁﬁe_gg_:s'ke H @‘) Smrznute slke ||
i B odtavanje ufivo | Pojedinacno odtavanje

4 Lambda sonde H
| i Pojedinacni grafik I‘

©} Rendltatitests |

&) PID Konfiguracia |
Podaci vZivo pojedinacno {(Mode 01)
|Temperat.1ra rashladne tecnosti e | |Broj obrtaja v |
86 °C 761 Obr/min
[ | | (ENRNER
|Apso|utna pozidja gasa w |DZ Senzor grupa 1 senzor 1

18,0 % 0,145 - -26,6 V-%

Port:  COM5 B |Interfejs: I |ECU: X |VIN: NjA

www.wisoft.de
i untiied - Paint
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Pojedinacni grafikon — Ovaj ekran prikazuje odabrane parametre u grafickom obliku.
Cetiri parametra mogu biti prikazana istovremeno.

#% ScanMaster-ELM
Datoteka PodeSavanja Datalogging Alsti 2

D@Ha/ 000l = |yeb=mt P o E |
E OBD-II/ECED
| @ Start || § Podad ovozlu || &l status sistema [ @ Sifre areske | ih Smrznute slke I i Lambda sonde H @ Rezultati testa |
| &l odtavanie ufivo || Pojedinacno odtavanje | [ Pojedinacni grafi @ PID Konfiguradia |
Podaci uZivo graficki (Mode 01)
=
o £
= 5
L o
v =
ol B
|Br0j obrtaja ¥ ; ;
S v
. o
740 Obr/min
|Predpaljenje w ‘
|
e g
5 =
5 -
v £l
5 2
W v
|02 Senzor grupa 1 senzor 1 ~ i §
. o
0,820 - -50,0 V-9
|

& untitled - Paint
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PID konfiguracija

Ovdje mozete izabrati koji ce senzori biti prikazani.

¢ ScanMaster-ELM
Datoteka PodeSavanja Datalogging Alati 7

JTT B ]
[opo1rEcED

|Yepzms BP o @

| ) Start Jlli j Podadi o voziu | & Status sistema [ @ Gifre greske | dh Smrznute slike I A Lambda sonde I Rezultatitests |
| & odtavanje ufivo I Pojedinacno oditavanje I fil Pojedinacni grafic | Iﬂ PID Konfiguracia
Mode 01 - PID Konfiguracija |
Opis 5| Metrick Englesk Kategorija Priorite # |
Status sistema goriva 1/2 oo~ - - Middle
Proracunata vrednost opterecenja D % S - High
Temperatura rashladne tecnost o % T - Low
Kratkotrajno pedegavanje goriva grupa 1 D % B - High
Dugotrajno podedavanje goriva gupa 1 D % S - Low
Kratkotrajno pede3avanje goriva grupa 2 D % Y - High
Dugotrajno podegavanje goriva grupa 2 D % % - Low
Pritisak goriva D kPa psi - High s |
Apsolutni vazduini pritisak u usisnom kanalu D kPa psi - High
Broj obrtzja D Cbrjmin rpm - High
Brzina vozila D kmh mph - High
Predpaljenje B & & - High
Temperatura vazduha na usisu O %6 °F - Low
Protok vazduha D gfs Ibyfmin - High
Apsolutnz pozidia gasa O % %o - High
Status sekundarnog vazduha D - - - High
02 Senzor grupa 1senzor 1 D V-% V-% - High
02 Senzor grupa 1 senzor 2 D V-8 V-2 - High
02 Senzor grupa 1senzor 3 D V% V-S% = High
02 Senzor grupa 1 senzor 4 D V% V-% - High
02 Senzor grupa 2 zenzor 1 D V%% V-8 - High
02 Senzor grupa 2 senzor 2 D V-% V-5 - High
02 Senzor grupa 2 senzor 3 O V% V-% 2 High
02 Senzor grupa 2 senzor 4 D V-9 V-2 - High |
| Stahie nntrnéane cnane noo- = = I‘mm x|
| G4]
Akdja
[ @ Otvori ] [ H Zapamti ] l; PID podeZavanja J !Izaberi samo podriane - | [ CK ]

Izabrana kombinacija moze biti zapamcena i ponovo iskoristena.

Primjedba: Ne podrzZavaju sva vozila mjerenja na svim senzorima.
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Izvjestaj dijagnostike
Opcije izvjestaja

Program vam omogucava pripremu i Stampanje izvjeStaja o izvrSenoj dijagnostici. Za

izvjestaj kliknite na ovaj simbol “=.

OBD-1l izvestaj dijagnostike

Adreza stranke

! Feport [rata
Podaci o vozilu Freeze Frame
Adreza stranke Testovi lambda zondi
Statuz sistemna Fezulkati tezta

Zapamenceni DTCz
Sporadichi DT Cz

’ }J-_ll Pogled ‘ ’ ko Zapamti ‘ ’ Oitveari J ’ Zabvor

Ovdje mozete otkucati podatke o stranki i izabrati Sto treba da se odStampa.
Pogled — Otvara se prozor sa pregledom kako ce izgledati izvjestaj.
Zapamti — Pamti se izvjestaj na disk racunala.

Otvori — Otvara zapaméen izvjestaj sa diska racunala. Otvoreni izvjeStaj se moze pregledati i
odStampati.
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ScanMaster-ELM

Pregled izvjestaja

+% Report Preview g@]gl
@d

5 - Supported, C - Completed W
Stored Diagnostic Trouble Codes (DTC) {(Mode 03)
PO102 Mazs ar Waolume Air Flow Circuit Law Input

POz04 Cylinder 4 Misfire Detected

POS0G Idle Air Cantrol System RPb Lower Than Expected
POTOS Transmission Range Sensor Circuit High

POS10 Gate Select Actuator Circuit'Open

P1112 no Description

P1z14 no Description

P1516 no Description

P17 no Description

Pending Diagnostic Trouble Codes (DTC) (Mode 07)

P2122 "Throttle/Pedal Position SensopSwitch "' 0" Circuit Low Inpuot"
P2azg "Ignition Coil """ Primary Control Circuit Low®

[apetayia] Wacuum Resernvair Pressure Sensor Circuit RangefPedformance
PeT2E "Prazzure Control Solenaid "™E"™ Cantral Circuit Range/Performance"

P2a30 no Dezcription

Freeze Frame Data (Mode 02)

Fehlercade FO400 Kraftstoff- System 142 Status aLicL
Berechneter Lastuert 25 % Kiihlwassetemperatur Q4 °C
Kurz=zeit Einspritztrimm Bank 1 0.0 % Langzeit Einspritztrimm Bank 1 23 %
Kurzzeit Einspritztimm Bank 2 - % Langzeit Einspritztrimm Bank 2 - %

Fraftstoffdruck - kFa Abszoluter Luftdruck im Einlalkanal SkFa

Izvjestaj o dijagnostici se na ovom ekranu moze pregledati i odStampati.
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ScanMaster-ELM

Rjecnik
CAN

CARB
COM

DLC

DTC

ECM

ECU

EEC

EGR
EOBD
EPA
KWP2000
MIL

02

OBD
OBD 11
PCM

PID
PWM
SAE
ScanTool
SID

VIN

Interfejs
PORT

Hardver

Controller Area Network — sistem umrezenih kontrolera

California Air Resources Board — Kaliforniski savez za Cist zrak
Komunikacija

Data Link Connector — dijagnosticki prikljucak

Diagnostic Trouble Code — Sifra greske

Engine Control Module — modul za kontrolu motora

Engine Control Unit — racunalo za kontrolu motora (kontroler)

Electronic Engine Control — elektronska kontrola motora

Exhaust Gas Recirculation system — sistem recirkulacije ispusnog plina
European On-Board Diagnostics — europska dijagnostika vozila
Environmental Protection Agency — agencija za zastitu okoliSa

Key Word Protocol (protokol) 2000, poznat i kao ISO 14230-4
Malfunction Indicator Lamp - Indikator kvara motora na instrument ploci.
Kisik

On-Board Diagnostic — dijagnostika na vozilu

Prosirena dijagnostika koja je za USA stupila na snagu 1-1-96

Kontrolni modul pogona, racunalo koji kontrolira motor i transmisiju
Identifikator parametra

Pulse Width Modulation — impulsno Sirinska modulacija

Society of Automotive Engineers — udruzenje inZenjera za vozila

Oprema bazirana na racunalu koja se koristi za oCitavanje OBD II parametara
Servisna identifikacija

Vehicle Identification Number — broj Sasije vozila

Sklop za povezivanje dva sistema
Komunikacijski kanal — prikljucak

Komponente od kojih se sastoji racunalo

Lambda sonda Senzor kisika
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