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ScanMaster-ELM
Tulajdonsagok

m Tamogatott protokollok:
1. SAE J1850 PWM (41.6 Kbaud)
2. SAE J1850 VPW (10.4 Kbaud)
3. IS0 9141-2 (5 baud init, 10.4 Kbaud)
4. 1SO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 Kbaud)
5. ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 Kbaud)
6. ISO 15765-4 CAN (I1 bit ID, 500 Kbaud)
7. 1SO 15765-4 CAN 29 bit ID, 500 Kbaud)
8. 1SO 15765-4 CAN ( 11 bit ID, 250 Kbaud)
9. ISO 15765-4 CAN 29 bit ID, 250 Kbaud)

e A gépjarmiben hasznalt kommunikacios protokoll automatikusan felismerésre
kerul és a szoftver kijelzi.

e Tamogatott altalanos kodok SAE J1979 (Mode $01) Parameter Identifiers (PIDs)
$00 - $4E.

o Az ECU altal elérhetd érzékel6 paraméterek valds idejli adatok kijelzése
lista,tablazat és grafikus médon is.

o Freeze Frame — Paraméter koérnyezet adatok kiirasa.( A hiba bekévetkeztekor
aktualis érzékel6 adatok ) (Mode $02)

e Olvassa az emisszio relevans kodokat ( és megjeleniti a szoveges megfeleléjét is ).
Ha a vezérlbegység engedélyezijarulékosan megmutatja azokat a kdodokat
is,melyek nem tartoznak az OBD2 szabvany ala.( Gyartospecifikus kédok ). (Mode
$03)

e Tobb mint 4200 szabvany hibakddot és leirasat,valamint tdbb mint 3600
Gyartéspecifikus kédot és hozzajuk tartozo leirast tartalmaz a szoftver adatbazisa.

e Hibakddok torlése. (Mode $04)

¢ Lambdaszonda tesztértékek (Mode $05).

Megjeleniti ( a gyartdé altal engedélyezett ) nem folyamatosan fellgyelt
rendszerek tesztértékeit. (Mode $06).

o Id&szakos,nem allandosult emisszié relevans hibak kijelzése,melyek a futasciklus
nem megfelel6 lefutdsahoz vezethetnek. (Mode $07)

e Megjeleniti a specialis informacidkat a gépjarmirél. (VIN, Calibration ID,
Calibration Verification Number, In-Use Performance Tracking). (Mode $09).

e Metrikus és angol mértékegységek..
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ScanMaster-ELM
Minimalis hardverigények

A szoftver hasznalatahoz a kévetkezd feltételek sziikségesek:
Szoftver:

Microsoft Windows 98/ME/2000/XP , Microsoft Internet Explorer 5.01 vagy frissebb verzio.

Hardver:
e Pentium 200MHz ,vagy nagyobb
e 64 ,vagy tobb MB memoria
e CD-ROM ,vagy DVD-ROM

e Szabad COM vagy USB Port

Hasznalati utmutato

[} i

VO EIGYELEM!

e A tesztek soran mindig figyeljen a megfeleld szellztetésre!A kipufogdgazok az
emberi szervezetre karos anyagokat tartalmaznak.Soha ne jarassa a motort
zart,szelléztetés nélkuli helységben!

e Orszaguti teszt soran mindig legyen egy segitség,aki figyeli és hasznalja a
szoftvert,hnogy On csak a vezetésre kell,hogy figyeljen.

o Az OBD kabeleket és csatlakozékat ugy helyezze el,hogy az a vezetésben ne
akadalyozza
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ScanMaster-ELM

Mi is az OBDII ?

OBD (On Board Diagnosis) fedélzeti diagnoszikat az USA-ban vezették be az 1988-as
modellévtdl kdtelez6en.A miszaki eléirasokat a SAE (Society of Automobile Engineers)
szabvanyok tartalmazzak.Az OBD-I szerint ellenérizni kell az emisszidkorlatozd azon
rendszereit melyek a kézponti vezérléssel kapcsolatban allnak.A keletkezd hibak
kijelzéséhez a miszerfalon elhelyezett MIL (Malfunction Indicator Light) lampat helyeznek el.
A keletkezett hibat villogokédokkal vagy arra alkalmas kiolvaséval ( interfész ) lehet
meghatarozni.Az eurdpai autégyartok részre az eldirasokat az ISO (International
Organization for Standardization) szabalyozza.Alapnorma az ISO 9141,mely tartalmazza

pl.: a diagnosztikai csatlakozé adatait,valamint a diagnosztika miszer adatait (csatlakozasi
paraméterek,protokoll,adatforgalom jellemzdi).

Az OBD-I szabvanyt 1994-ben felvaltotta az OBDII.

USA-ban készilt gépjarmiveknél 1996-tél kotelezé az OBD2.

EUrépaban az Otto motoros gépjarmiveknél 2001-t8l a dizel Gzem( autdknal 2003-tél és a
teherautéknal 2005-t6l kotelezd az OBD Il szabvany hasznalata.A hibakodok kiolvasasa
csak arra alkalmas rendszerteszterrel ( Generic Scantool ) lehetséges.A diagnosztika
csatlakoz6 szabvanyat és labkiosztasat a SAE J1962 ajanlas tartalmaza.Az ajanlas tartalmat
az ISO 9141-2 szabvany valtozatlanul atveszi(CARB-ISO csatlakozo).

Az OBD2 csatlakozén kiolvasott hibakddok ( DTC ) paraméterei és értékei minden jarminél
azonos jelentéssel birnak,de a hibakddok kiolvasasahoz hasznalt adat protokoll gyartok
szerint kulénb6zhet.GM jarmlvek a SAE J1850 VPW (Variable Pulse Widht
Modulation),Ford a SAE J1850 PWM ( Pulse Widht Modulation ),eurdpai és azsiai autok
altalaban az ISO 9141 szabvany protokollt hasznaljak a hibakéd kiolvasasahoz.

A 16 polusu csatlakozo bekotése alapjan beazonosithatd,hogy milyen protokollt hasznalo
gépjarmuvel van dolgunk.

Pin 2 Pin 7

l

'Nooo0oon’
Pin 10 Fin 15

( Csatlakozo az aut6 felél nézve)

PIN (Jel) | PIN (Test) | PIN (Jel) | PIN (Jel) | PIN (+12V) | Protokoll
- 4+5 7 15 16 ISO 9141-2
L2 | 4+5 | -~ | 10 | 16 | PWM J1850
2 4+5 - - 16 VPW J1850

- 4+5 6 14 16 CAN Bus

| | | | | |

A csatlakozdban talalhaté tébbi érintkezé gyartd specifikus kivezetés.
FONTOS! Attél,hogy az auté szabvanyos OBD2 csatlakozéval
rendelkezik,még nem feltétleniil jelenti,hogy az auté rendelkezik is az
OBD2 elérhetéséggel.Ez minden esetben az auté vezérléegységén
mulik!
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ScanMaster-ELM
Az OBD szabvany csak a motor emisszi6 ellen6rzé rendszerekkel kapcsolatos funkciokat
szabalyozza,tehat az hogy a motor vezérlésen kivil mit tudunk még diagnosztizalni az autén
az attdl figg,hogy a gyartd még mely egységeket kotétte ra az OBD2 rendszerre.

Ha az aut6 tamogatja az OBD2 elérhetéséget,akkor akdvetkezd adatokhoz férhetiink hozza
e Hibakddok olvasasa
e Hibakddok torlése
o Freeze Frame ( Paraméter kérnyezet ) adatok
e Valéds idejli adatok megjelenitése ( Grafikusan is )
e Lambdaszonda rendszerfelugyelet tesztértékek
e Readiness kodok

Az adaok kiolvasasahoz egy diagnosztikai szoftverre,mint ScanMaster és egy diagnosztikai
interfészre,mint ELM327 van szikség az auté és a szamitégép 6sszekottetéséhez.

Autddiagnosztikai OBD2 csatlakozo lehetséges elhelyezkedése

A szabvany szerint a diagnosztikai csatlakozé 1m-en belll kell,hogy legyen a vezet6 UGléstdl
az utastéren belll.Ez tipusonként lehet pl.: a kormanyoszlop alatt ,a kdzépkonzolon.Ha fedél
takarja,akkor egy szimbolum is talalhato a fedélen.

Dhagnestic Link Connector Mappmg Dingram
4
BFj il ¢ P i J
oy

e

-
- - Preferyed Commecion Localsen - Velbche CenterLive
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ScanMaster-ELM

OBD-All
Mode $01 — Aktualis adatok lekérdezése

Mode $02 — Freeze Frame ( Paraméter kornyezeti értékek ) lekérdezése — Ebben
a modban a hiba fellépésekor tarolt érzékel6 adatok jelenitheték meg.

Mode $03 — Emisszié relevans hibakédok lekérdezése
Mode $04 — Hibakodok torlése — Ezzel a funkcioval az 6sszes hibakod és a
hibakédon felul az egyéb tarolt adatok is torlésre kerllnek pl.:
e Hibak szama
Hibak leirasa
Freeze Frame adatok
Lambdaszonda tesztértékek
Rendszerallapot
Hiba 6ta megtett id6 / tavolsag
Stb...

Mode $05 — Lambdaszonda tesztértékek lekérdezése -

Mode $06 — Nem folyamatosan feliigyelt rendszerek lekérdezése.

Mode $07 — Id6szakosan fellép6,még nem allandésult hibakédok lekérdezése
Mode $08 — Tesztfunkcidk kivaltasa ( Gyartmany specifikus ).

Mode $09 — Jarmiiinformaciok lekérdezése
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ScanMaster-ELM

Telepités

Inditsa el a telepitd fajlt és kdvesse a leirtakat

e Setup - ScanMaster-fLM I..._l E|

Willkkommen zum ScanMaster-ELM
Setup-Assistenten

Dhiazer Azezbent wed izt Vergion 1.2 0010 auf Ihiam Competer
niztalisramn.

Sie polken alle anderen Anwendungen beenden, bevor Se mi
dem Selup forf ahren,

“Wedes" zum Foetfahren, “Sbbrechen zumVeslaszen

| fbow. |  oowwscitde | weters | | Abbrechen |

15 Selup - Scankasier-ELM

Lizenzvoereinbaning -
Lezen Si= bill= folgende, vachbge Infomatonen beyvor Sie ol shisn. r_

Lesen Sis bilte die lolgenden Lizeneverembanngen. Benutzen Sie be Badaf de
Bidiaudisizie oder diuchen Sie de "Bild Ab™T aste,

CeandasterE LM e
SOFTWAARE UCEMSIMG AGREEMENT

PLEASE READ THIS AGREEMEMNT CAREFLLLY BEFORE USING THE
SCOFTWARE AROVE.

BY USING THE SOFTWARE, YOU ARE DEEMED TO AGREE TO ABIDE BY

THE TERMS AND COMDHTIONS OF THIS AGREEMENT AND THIS

AGREEMENT SHALL BE EMTERED INTO BY AND BETWEEM %O AKD THE
MAMUFACTURER OF THE SOFTWARE ['COMPANY"} ol

e o e [ 2uick || welerr | | Abteechen |
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ScanMaster-ELM

A folytatashoz el kell fogadnia a felhasznalasi és licensz feltételeket

15 sefup - ScanMaster-ELM

Zwl-Didrer wahlen
Wohin soll Scartdaster-ELH mstaflat veerden?

'__J Diaz Setup wird Scanbastes-ELM # den folgenden Drdries mstalkemen

Elicken Sie af "“Weiter”, um forfaufabnen. Klicken S aul "Durcheuchan”™, faliz Sie

siran andeten Drdne: ausaahlen mochien

e E S ol Seard sita-ELM

Mindestars BB B feize Speicheplalz st erfadedieh

| Bhowt. |  wewwwgeoitds | <Zwuck || ‘weier: | | Abbeschen

Itt kivalaszthatja,hogy hova telepliljon fel a szoftver.( Ajanlott a szoftver altal elére megadott
utvonalat engedélyezni a kés6bbi szoftver frissitések megkonnyitése veégett)
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15 Selup - ScanMaster-ELM

Startmenu-Ordner auswahben
Ywlo soll das Setup des PiogrsmmYerknupfungen snl=gen’

[Daz Sebup wird die ProgrameeYerk raphungen m folgenden Statment- Ordnes
anlegen

Flicken Sie auf "Weiter'”, um fortzuahnen. Flicken S aul "Durchsuchen”, falis Sie

airany anderen Ordnes auzeahlen mochten
| Dupchaacher .. |

gbout . boym) gz ofl da |_ 1 gurick ]l_"ﬁ:llcl:r J [N:ct:m:hm]
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ScanMaster-ELM

if;.I Sefup - ScanMaster-LLM E |

Beenden des ScanMaster-ELM
Setup-Assistenten

Setup hat e |rstallatioe von Scantaster-ELM aut Freem
Computes abgezchloszan. Die Ansveendung kann Liber de
izl alisten Programm-Yelkruplungen gestanel werden

Klcken Sie aul "Feitigstellen”. um das Setup 2u beenden

| bt . | Vs ol emzstelien

A sikeres telepités utan megjelenik az inditd ikon az Asztalon.
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Szoftver torlése
A szoftver barmikor torolhet6 a szamitogépérdl:

Kattintson a Start menU — Beallitasok — Softver telepitése/toriése mendure.lit valassza ki a
ScanMaster-ELM szoftvert és kdvesse az asszisztens utmutatéjat

Termék aktivalasa

Azért,hogy a teszt napok leteltével hasznalni tudja a szoftvert,sziksége lesz egy
érvényesité kodra,melyet a szoftver keresked6jétdl szerezhet be.( www.obd-diag.hu )

Ameég a szoftver nincs regisztralva,.addig minden inditaskor egy figyelmezteté Gzenet
jelenik meg.

Informaciok az aktivalashoz

A regisztracio hardverhez kotott.Ez azt jelenti,hogy az aktivalashoz a szoftver létrehoz egy
kodot,ami csak a hasznalt szamitogépre jellemz6.Ezt a kédot kell a kereskeddnek
elkildeni,aki visszakuldi Onnek ehhez a kddhoz tartozo aktivalé kédot.

A regisztracid csak egy adott szamitdgéphez hasznalhatd.Ha On Ujra telepiti a
rendszerét,vagy megvaltozik a szamitogép felépitése ( mereviemez,processzor stb ),akkor
egy Uj aktivald kdédra lesz sziksége.Ezért mindig kell6 korultekintettel telepitse a
szoftvert,mindig arra a szamitdégépre,melyen azt hasznalni fogja.

Tajékoztato
A hardverkdd csak arra szolgal,hogy érvényes kdédot generaljon a szoftver az adott
szamitdégéphez.Ez a kdd nem tartalmaz személyes informaciokat,csak az aktualis hardver

komponensek altal generalt kéd.Ez a kéd nem generalhatd ismételten,tehat nem lehetséges
egy esetleges hardver konfiguraci6 megvaltozasakor ugyanazt a kodot létrehozni.
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Regisztracié folyamata

A telepités utan a kov. panel jelenik meg

ScanMaster-FLM

Plaasa anter your full user namea and company then
press the [continue =»] button

Tl Wladimic Gurskij

COmgany: WMGSoft. -:.l:|

Itt meg kell adnia a nevét és a cég nevét ( ha van ),amelyre regisztralni szeretné a
szoftvert.

Kattintson a "Continue>>>" feliratra

A kov. ablak jelenik meg.

ScanmMaster-ELM
Thark vou for purdhasng ScaniMaster-ELM, To start plezss reguest your fj
Resgistr ation Key, = &
AT Enf el
19

Install Code:  EFALDIEEG—_—_—_——

To register now
® Plaass enter your registration keys, then press the [Regstar | buttan

| | Load from file |

| Feqgisher |

Klldje el az ,Install Code” mezében talalhato kddot a kereskedének.Majd miutan megkapta
az aktivalé kodot,azt irja be az alsé mezébe és nyomja meg a ,Register’ gombot az
aktivalashoz.Sikeres aktivalaskor megjelenik a ,Gratulalé ablak” ,nyomjon egy ,OK™-ot és
befejez&ddtt a regisztracio.
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ScanMaster-ELM
Beallitas
Miel6tt elkezdené hasznalni a szoftvert,ajanlott néhany beallitast végezni rajta..

Kommunikacio

Beallitasok x|

Kommunikacia | Nyely | dtalanos | FIDs | Grafika| Skins | Felhasa 4| ¥

—Port 1

i Butomata felismerés

~nterfész
Frotakaol

I y 0 - Autornatic j
I,_, S
F‘q"‘ 1-5AE J1850 Pw'hd [41.6 Kbaud]
;)f 2-5AE N850 VPW (10.4 Kbaud)
;y’ 3-150 9141-2 [5 baud init, 10.4 Kbaud)

L ;uf 44150 14230-4 F23WF (5 baud init, 10.4 Kbaud)
—_— ﬁ_By" B-150 142304 FOWP (Faztinit, 1004 Kbaud]
y B - 150 15765-4 CAM [11 bit 1D, 500 Kbaud]

n.‘_&y" ¥ -150 15765-4 CAM [23 bit 1D, 500 Kbaud) -

Port

Itt valaszthat a kézi ,ill. automatikus beallitasok kdzott.Ha ismeri a konkrét portot,akkor érdemes
kézzel megadni,ellenkezd esetben a szoftver végig pasztazza az dsszes lehetséges protot,ami
sok ideig is eltarthat.

Interfész/Protokoll

Ha ismeri a gépjarmi kommunikacids protokolljat,akkor itt is célszerl azt kézzel

bedllitani,ez lerdviditi a csatlakozas idejét.Automatikus felismerést valasztva a szoftver
automatikusan vegig pasztazza a lehetséges kommunikacids protokollokat.
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Nyelv
|

Kammunikacis Myslv | Abalines | FIDs | Grafika ] Skins | Felhasz 4| ¥ |

=G Myl

—hdérézi rendzzerek

I @ Metnkuz j

(] hEgzem

A valtoztatasok érvényesitéséhez ujra kell inditania a programot.
Mértékegység

Itt kivalaszthatja a kivant mértékegységet.

www.wgsoft.de



ScanMaster-ELM

Altalanos

Beallitasok x|

Kommunikacid I Iyl Alalanos I FIDs I Grafikal Skins I Felhaszz 4 I "l

[ Zblak méret

Mentés kilgpéskor
|7|_' &hblak pozicid

[T Adat Log kommunikacio

0k | Mégsem |

Itt kUlonb6z6 paramétereket tud beallitani ( vonal szélesség,szin,felllet )
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PID-ek

=l

Knmmunikéciél B el | Altaldnos PID=: IGrafikal Sking I Felhasz 4 I ’I |

ScanMaster-ELM

~FID Bedlitasok
s Szokasos
1 Felhasznald ltal meghatarozatt

]

—PID Elsobbség
Magas k.ozepes Alaczony

' = = o #

—Log adatok exportalaza
¥ Sav szam. ¥ Meghatarozas
v 15 ¥ FID-szam.

v herek
[,-" Elvélaszts jel

0k | kd&gzem

PID Beallitasok

PID elsébbség

Itt a szenzorok fontossagi sorrendjét lehet beallitani 1-10 kézott.A 10 a legalacsonyabb
prioritast jelenti.Ez azt jelenti,hogy a szenzorok aktualis értékeinek lekérdezésekor,milyen

fontossag ala esik az adott érzékelb.Pl.:

a motorhémérseklet lehet alacsony

proritasu,hiszen ez az érték lassan valtozik,mig egy lambdaszonda jel gyorsan.

Log

Itt naplozhatja a folyamatokat,adatokat,majd CSV formatumba mentheti késébbi analizalasra.
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Grafika
Xl

Kernmurikacié | Myelv | Ataldnos | PIDs  Grafika | Skins | Fehasz 4| ¥

'V;anal zif
[1.. B B + B

‘omal vastagsan

IE vl Betitipuz... |

FPontok szama
50 e

[ ] Hattérszin

Vizzzaallit |

K | fdegzem

Itt sajat kedve szerint allithatja be a megjelenitést.
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Ugyfél adatok

Ugyfél nyilvantartd

Beallitasok ]

ScanMaster-ELM

X
4

Nyely | Ahtalénos | FIDs | Grafika | Skins  Felhasznaldi adatok | 4| »|

[ F=3

|DED DIAG KFT

Cirr

|

|

|

Telefon Fam

| |

Ernail tfeh
Iinfn@nbddiag.hu Iwww.nbd-diag. b

] 4

Hégsem
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Start
A ,Kapcsolodas ,, gomb megnyomasaval megkezdddik az autéhoz vald csatlakozas.

@ o - JBx]

F‘éﬂ Beélitdsok Datalogging  Eszkizék 7
SJeREDD S mi v I 2HR 090

Tesztértekek | Walds idejll adataok, ] Walog idejll adat I Waldg idefll grafikuz adatok, FID Beallitazok

Start Gépiérmﬁ azanogtd Rendszer statusz I Hibak ddak. Freeze Frames 02 szenzor

Log

4 [19:25:58,203] Kapcsolat megszakitva
%?[19:25:58.233] COM13 - Kaposoladva
i [19:25:58,233] Set baudrate to 33400 bps
4 [19:25:59,105] ELM327 Chip detected
%‘;)[19:25:59. 115] Inkerfész kapcsolodva
I [19:25:59.175] Interfész tipusa: OBDII bo R5232 Interpreter
i [19:25:59.175] Interfész verzid: ELM3Z7 v1.0a
i [19:25:59.2058] Car battery volkage: 11.9%
Q?f’[1‘5|:25:5f-).2:35] Komrmunikacids protakoll; Protocol nok known
TD[19:25:59.285] Keérjem warjon a kapcsolddas fokyamatban
i [158:26:06.766] ECU detected: $7ES - CAN-ID ECL #1
4 [19:26:06.806] ECU kapesolddva - AUTO, 150 15765-4 (CAN 11/500)

Port: COM13 B8 Interfész B0 ECL: BT VIN: REXREKERKKRR RS

www.wgsoft.de
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Jarmuinformacio
F&jl EBeéllitasok Datalogging Eszkézik 7
Yot BlPmllo@ [Daueleog | ]

) Tesstértekek | valds ideiii adatok | [ valdsideifiadat | [ valos ideiii arafikus adatok | &) PID Bealitdsok
@St_art B Gepjarmii azonosita. | i@ Rendszer statusz I -G-Hibakﬁduk I @ Freeze Frames I 2 02 szenzor

Gépjarmil informaciok (Mode 09)

ECU# | adatok | e
‘@$?E8 VIN: AR AR R AR AR R AR IF'.LIdi
@:;?ES CALID: 03690601668 5965
Tipus
e
Gyartasi ey Gepj.azonosita szam
| E

In-use Performance Tracking

Meghatarozas | Szamlals
Olvasés |
\Port;  COM3 EX0 |Interféss [ [ECU: | WIM: MRSRRMRARMRRINAS | www.wgsoft.de

Ha a vezérlbegység tamogatja,akkor ebben az ablakban jellenek meg a gépjarmi elérheté
adatai (VIN, CALID, CVN, IPT)
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Rendszer statusz

@ﬁ ¢ pEL

ScanMaster-ELM

EIElx]

4l Bedlitasak Datalogging  Eszkézék v

UedH 000

e BEGEE S i v

Tezztértékek Walds ideji adatak

Walds ideji adat

" alds idefi grafikus adatok

Start Gépiamil azonostd | ;

Rendszer statusz

| PID Bedlitasak

] Hibakedok | Freeze Frames

02 zzenzar

ﬁ.llando’_Felugyelet alatt &llé rendszerek
Egéskimaradas

A% Uzemanryag rendszer

4% Kipufagdgaz relevans alkatrészek

5 - Tamogatokt, © - Teljes

LEAR
b & & o

Syskem Stakus (Mode 01)

o ML Allapat Ki
4 Hibak széma 0

Iddszakosan Feligyelt rendszerek,
Kakalizator
Flkatk katalizakor
Tankszelldztetd randszer
Szekunderleveqd rendszer
Klima

ﬁ Lambdaszonda

A Lambdaszonda-flités

L5 EGR rendszer

5 - Tamogatokt, C - Teljes

Felismert vezérldegusén

Bl Meghatarozas
GA$7ES  CAN-ID ECU #1

LAEHRRRAK
HARXARKAKAK

DED Tipus

ECBD

Ay A idrmi nem Al készen az emisszio mérés tesztre

Readiness kész az emisszid meres tesztre

Olvasas

Port: COMI3 B3 Interfész B ECU: BT WIN: MERREHRSMSKKEEY

Itt az altalanos informaciok érheték el.Hibakdédok szama,MIL statusz,Readiness teszt.
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Hibakddok
- | L B[]

.I;-éjl Bedllitisol.  Datalogging  Eszkdézélk  ?
e REmP s Sl v I gdHe 999

Tezzténékek . Walds idejii adatok F | Walds idejil adat I W alis idejll grafikus adatok -_ FID Beallitasok

Start Gépiérmﬁ azonostd [ Rendszer statusz _r Hibakodok Fieszs Framas | D2 szenzor

Taralt hibakadak (DTC) (Made 030

Code ECU Meghatarozas
" ponno 400 Mincs leirds

P - Matar, C - Fukdmid, B - Karosszéria, M - Haldzak

Menn allanddsult hibak (OTC) (Mode 073

Code ECLI Meghatarozas

| | # P2100 $7E5 - CAN-IDECU #1  Throtte Ackuator Control Maokor Circuit)Open
Hpz102 $7EG - CAN-ID ECU #1  Throttle Actuatar Contral Motor Circuit Low

K poz4z $7ES - CAN-ID ECUU #1  "TurbofSuper Charger Wastegate Solencid ™A™

™ posas $7E5 - CAN-ID ECU #1  Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High

H® POz35 $7ES - CAMFIDECU #1 "Turbo/Super Charger Boost Sensar ™™ Circuit High'
HK P2100 $7E8 - CAMFID ECU #1  Theattle Actuator Contral Mokor Circuit/Open

P - Motar, C - Fukamd, B - karosszéria, M- Haldzat

Dlvasas l ’ Thrlés

Gyarkd |L@'

|Pork: COMLZ B Interfesz B ECU: D WIM: RNRSXHRRNESCARERN

Itt lathatja az allandoésult tarolt hibakat (Mode $03) és az idészakosan fellépd,még nem tarolt
hibkodokat is (Mode $07).1tt tordlheti a hibakddokat a torlés gomb megnyomasaval.Kétfajta
kod jelenhet meg,altalanos OBD2 és gyartéspecifikus.A lenyild ablakban valaszthatja ki a
gyartospecifikus kodok esetén a gyartmanyt.A gyartéspecifikus kédok gyartmanyonként mas
€s mas jelentéssel birhatnak.
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Tarolt hibakédok
Ebben az ablakban lathatok az allanddsult, tarolt hibakédok
Id6szakosan fellép6 hibak

Ebben az ablakban lathatok azok a hibakodok,melyek a menetciklus alatt jelentkeztek,de nem
telejsitették az allando hiba kivaltasahoz szikseéges feltételeket..

Hibakédok torlése
A hibakédok torlésével,egyéb tesztértékek,adatok is torlésre kertinek Pl:
e Hibak szama
e Hibak leirdsa
e Freeze Frame adatok
e Lambdaszonda tesztértékek
¢ Rendszerallapot
e Hiba 6ta megtett idd / tavolsag

o Stb...
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DTC keresés

A szoftver rendelkezik egy beépitett hibakdd adatbankkal

Itt beirhatja a keresend6 Pxxx kédot és talalatkor megjelenik az 6sszes ( az adatban altal
elérhet6 ) gyartmany szerinti hiba leiras

DTC Suche |

P1641| [ - Suchen ]

Code Hersteller Beschrebung

Fle4l  Ford Fual Fump Frimary Cirout

Fle4l &M AN Poedery Controd Cirouit (159563, 10 63600

Pla4l  GM Fan Control Relsy 1 Control Greuk: (5,70 VINs P 2. 5)
Pladl  GM ML Conbrol Circuit Except 5,70 YINs P55 & 1998 3,10 e 3.8L)
PG4 Jaguar Fuel Pump Primary Circuk

Fla4l  Mercedes ECM

P1641 Sabum Cruise Chteh Cireuit Fault Lenw Fusd Cirouit Fault (1997-39)5
PlE4l  Sahan Lews Coolant/HatATF Tempesshare Lamp Circuk Fault
PlE41 Salurmy SERVICE Larp Circuil Faul

Ple4l SEum Quad Db A Qi Sat Detected & Fault

Fled4l  Wolkswagen Bitbe Fehlerspsicher Klimakonkr . auslessn,

Plad4l  Yolvo Ireddock, powerstage

Schlisfen

DOTC Databasa; 9535 Codas
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DTC kodok felépitése

X X X X X

Fault Code (DO-99)

1 - Fuel and Alr Metering

2 - Fuel and Air Metering (Injector Circuit)

3 - Ignition Systems of Misfie

4 = guniliary Emisgion Controls

5 - viehicle Spead Control and Idle Control System
6 - Computer Output Circuit

7 = Trangmissian

8 - Transmissian

0 - SAE 32012 Defined
1 - MFG Dafined

B - Body

C - Chassis

P - Powerirain
L= Metwork
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Freeze Frame

sl sam)

Fajl Eealitasok Datalogging Eszkdzok 7

YO E@DE S Smi vE I eH=2 000

Tesztérték ek Waldz idejll adatak Walds idejil adat Walds idejil grafikus adatak I FID Beéllitézok
Start Gépjarmil azonositd | Rendzzer statuzz | Hibakadak _: Freeze Frames 7 02 szenzor
Freeze Frame Adatok (Mode 02)
FID | Meghatirozas Erték Mérték
“ 02 Hibakad PZi00 -
®o3 T.a rendszer 12 Allapok - -
04 Szamitott terhelés 0 %
¥ 05 Matorhdmeérséklst 40 <C
Hoe Revid k& T.a, korr, Bank 1 - %
¥ 07 Hosszabb b4 T.a. karr. Bank 1 - %
0z Revid ke Toa, karr, Bank 2 - %
R 09 Hosszabb b&vii T.a, kaorr, Bank 2 - %
Hoa Uzemanyag nyomas - kPa
0B Beszivott levegd abszoldt nvomas 255 kPa
%" 0C  Fordulatszam 0 Flperc
%7 0D Sebesség 0 kmfh
Frarme

IU vl - OBD-IT szabevany

] Clvasas

Port: COM13 EH | Interfése EE ECU: EE WIN: $REdNEedniodnis

Itt Iathatja a hiba fellépésekor aktualis érzékeld paramétereket,adatokat.

Frame kivalasztas Box

Itt O és 255 kozott valaszthatja ki a Frame adatokat.
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Lambdaszonda

@ AEE

Fajl Eeélitasok Datalogging Eszkézdk 7

JeimEis B FEl JE (U@HE 0Q0 |

Tesztértékek Walaz idejll adatok Waldz idejil adat Waldz idejil grafikus adatok FID Beallitazak,

Start -Gépiérm[,'l azohozitd ; I;—iendszer statusz Hibakﬁdnk Freeze Frames ' 02 zzenzor

Lambdaszonda kiszdbértékek (Mode 053

|PID | Meghatdrozas Erték. Min Mazx Mérkk
®oi Dwis-5Szegény kiszdbfeszilkség (Allanda) - - -
oz Szeqény-Dis kiszdbfeszilkség (Alandd) - - -
M 03 Kapesolasi idS-szamitas alss Feszilksége (Alands) = " -
M 04 Kapesalasi id5-szamités felss Fesziiltsége (alands) i g o
Hos Dis-Szeqény kapesoldsiidd (szamitakt) & & &
® 05 Szegény-Dus kapcsoldsi idd (szamitokt) 5 & £
K07 Minimélis feszillséy a beszt soran (szamitokt) 2 £ Z
¥ 02 Maximalis Feszillbség a teszt sordn (szamibatt) . - -
oo ket stmenet kizott eltelt idd (szamitott) . - -
04 lefesziltseg pricdusideje (szamitatt) = = =

wow o= =L oW\ = =L =D =

T.a. rendszer 1 Allapok T.a. rendszer 2 Allapok

Larnbdaszonda

Paort: COM13 B Interfész B ECU: R WIN: Xxiddsdiiny

Nyomja meg az ,Olvas” gombot.

Itt Iathatja a Lambdaszonda tesztértékekt.
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Tesztértékek
e i = |
| F&jll Bedlitasok Datalogging Eszkizék 7
/e bmm@s B @m0 V¢ [V PH2 000
Start GeEpjarmii azanosits Rendszer statusz I Hibakadak Freeze Frames I 02 szenzor
Tesztértékek Walte idejil adatok Walte idejil adat Walie idejil grafikus adatok FID Beallitasok,

Iddszakosan Feligyelt rendszer érkélek (Mode 08)
TID | CID | Meghatarozas Erték

Min Max
80 400 Az értékek gyartdspecifikusak 0,00 0,00 0,00
$30 400 Az Artékek gyartdspecifilusak 0,00 0,00 0,00
$81 477 Az érkékek gyartdspecifikusak 0,00 0,00 0,00

Mérték | Eredménn
Pass
Pass
Pass

Olvasas

| Port: COMLZ EE Interfész B ECU: B WIR: BreXmredisndinnd

Itt Iathaté a nem folyamatosan felligyelt rendszerek tesztértékei

Der Fahrzeughersteller ist verantwortlich fir die Zuordnung “Manufacturer Defined Test IDs”
zu den unterschiedlichen Tests von Uberwachten Systemen. Die letzten Testergebnisse sollen
aufbewahrt werden, sogar Uber mehrfache “Zindung Aus” Zyklen, bis sie durch neue
Testergebnisse ersetzt werden. Zusammen mit den Testergebnissen werden auch die

Minimal- und Maximal-Testgrenzen berichtet.

Ha az OBD teszt nem volt telies,vagy id6kézben a hibakddok torolve lettek,akkor minden érték

O-ra all be.
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Valés idejl adatok

Itt Iathatja valds idében az érzékelék adatait

R — MEE

-Féjl Bealitdsok Datalogaing  Eszkdzék 7
Ve hmmB e SmE vE e 090

Start Gépiamil azanosits Fendszer stitusz | Hibakédok (I  Freeze Frames 02 szenzar

Tesztétékek | Valosidefliadatok | Valds idejii adat | Valés idejli arafikus adstok | PID Bedlitasok.

Walds idejd adatok (Made 013

PID Meghatarozés Erték! Mérték 1lir Kﬁzépérték' Pl
=>4 04 Szémitatt terhelés 0 % ] ] ]
4”05 Motarhdmérséklst 40 eC -40 -4 -4
%" 0B Beszivott lewegd abszaldt nyvomas 255 kPa 255 255 255
#” 0c Fordulstszém 0 Flperc i a i}
%00 Sehesség 0 kmth 0 0 0
% OF  Beszivatt levegd homerseklst i -38 38 =36
w10 Légtomeg 0,00 gis 0,00 ] 0,00
%’ 11 Fojtészelep-allas 95,3 % 95,3 95,3 95,3
4”21 MIL aktivaldsa dta megtett Gt 0 km ] i] 0
¥ 24 Lambda érték Bank 1, Sonde 1 0,000 %, rakio: ... A - - -

Clvasis Stop

i' Port: COM13 EE Interfész B0 ECU: EE WIM: XG0l
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Ebben az ablakban szintén a valds ideji adatok lathatdk tablazatban

'@(-ﬂ aster-ELM, a@fﬁ

i

Fajl Bedlitdsolk Datalogging Eszkézok 7

e EmE S Pl vl N HEe 000

| Start (I Gépjarmii azonositd [ Fendszer statusz I Hibakddaok (I Freeze Frames [ 02 zzenzor
Tesztémékek I| Waldz idejli adatak, r Walds idejli adat —| Walds idefli grafikus adatak | FID Beallitazak
| Walds idejl ertékek (Mode 01) |
@, | Fojtaszelep-allas @i
LLLR ]| NNANNNRNNRRNT ]
Fardulatszam @ S-ébesséé
CELLEELTLTS 1| T O |

Port: COM13 0 Interfész 0 ECL: B VIN: AGY-MIMI-SIM Y13
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Valés idejii adatok grafikus megjelenitése — It lehetség van egyszerre 4 paraméter
grafikus kijelzésére.

o scamhastert L O
F&jl Bedlitdsok Datalogaing Eszkézdk 7
Il I TE 3 Yy : B
 YelE@Ee B FEl oE 1A He OQ0
Start -::- Gep|armu azonnsft.l-.‘; __ Flilenl:islzer s”t.étusz Hlbakodnk _':_ ’.'_II.BEZE-":IGI'I'IES . D”é.szenzor
Tesztérnckek Walds idejll adatok Walds idejl adat I Walds idejll grafikus adatok | FID Beallitazok ,
‘talds idejd ertékek { grafilus ) (Mode 013
5 000 250
o 70004 .
& oo e E
2648 fiperc g 50004 150 iR
& 40007 £
W
" — | ¥ 3000 RIEIE:
[ (1) RV i 2
B a o
] S 1pood
116 km/h 1] 0
ki ~ 200 e
! o i : e : Y
. a2 1504 e e P e e = 2
i i - : : : =
a0°C | & : : : : ; =
Vo SHE FRER I T -
= ) ; } : ; =
T = _| W 50 Lo A Lo Loenan 4 L
e & | o I =
=+ 1 1 ' i i <+
. ' 0] bFmAs Wi Earhe FEirs s HEatinas i -0 '
a0 *C : ! - I ! I
5 70 7 an a5 an
Pork: COMIZ B0 Interfész 0 ECU: 3 WIN: AcY-MIMI-SIM W13

A beosztasok a PID menuben allithatok
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ScanMaster-ELM

Itt allithatd be,hogy mely PID-eket akarjuk vizsgalni.Ajanlott a ,Tamogatott, PID-ek
aktivalasa,igy jobban attekinthetd képet kapunk.

Fajl Bealitdsok Datalogging Eszkézdk  ?

L[E[)

UE2H2 090

S BEEES S mi v

Start Géﬁiérmﬁ azonositd ‘FAendszer stitusz Hibakéadak Freeze Frames 02 szenzor
Tezztértékek Waldg idejll adatolk, Waldg idejli adat Walds idejll grafikuz adatok, FID Beallitasolk,
| Mode 01 - PID Konfiguralas
| FID Meghatarozés 5 | Mekrikus Angol Kateqaria
.a. rendszer Allapo - - - fzepes
O%Xoz 1 dszer 1/2 Allapat ] K
%04 Szamitott terhelés O % % - Magas | |
905 Motarhdmérseklet [ °F - Blacsare |
avid tavd T.a. korr, Ban o o - agas
O#Xos  Rovidtavd T.a. korr, Bank 1 ooo% % ™
O o7 Hosszabb b3 T.a. korr, Bank 1 O % e - flacsont
dwid b&vd T.a, korr, Ban b o - agas
O%os  Révidtaw T.a. karr. Bank 2 (I 9% &}
O oo Hosszabb k3w T.a. korr, Bank 2 0 % o - Alacson:
Uzemnaryag nyormas a psi - agas
O%%oa o o kP M
eszivolt levegd abszaoldt nyonnés a psi - lagas
% 0B Beszivott levegd abszallt 5 O kP i M
ordulakszam perc rpm - lagas
¥ 0C  Fordulatsz3 o M
ehesség mp - lagas
w00 Sebessé o kmh h M
O ¥ Eldigyjtés oD ° & - ragas
o« OF Beszivokt leveqd hdmérsélklet [ “F - Blacson:
10 Legtdmeg o gs b/ min - lagas
& 11 Fojtdszelep-Allas 0O % Y - lagas
O X1z Szekundetlevegd B = - rMagas
D X 14 02 Sensor Bank 1 Sensor 1 D Y- V-2 - Magas
D x 15 0Z Sensar Bank 1 Sensor 2 0 ¥ V- % Magas
D x 16 02 Sensar Bank 1 Sensar 3 0D W% V=% - Magas '{E;?
[ ,Q_k Megryit ] I H Ment I ’ PID Bedlit&sak ] Folyamat

Port: COM13 B3 Interfész

ECL: B YIN: BRRREnsssn iy

Nem minden gépjarmi tamogat minden PID-et.

Zsak a tamogatoktak kijeldlése B
El =

A PID-ek konfiguralasahoz kattintsunk az adott PID-re kétszer és megjelenik a beallitasok

ablak.
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PID Einstellingen

|| PID Evstelungen || Grafik Enstalurgen

PID  Bescheebung

Absobubar Luftdruds im Enlaffkanal

Mabiswslam

(%) Skandard () Metrisch (CiEnglisch
Metricch Erglech Priorit st

Hodh L

Zuricksetzen ok || abrecten

PID Emstelungen | Grafik Enstelungen |
Metrisch
i, ‘et M. Wert
1} 12585
Englisch
ffin. ‘Wert Mlax, Wert
a 76
Zuricksetzen | ok || abbrecen

A szlrkén megjelend értékek nem valtoztathatok

ScanMaster-ELM
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Adatok naplézasa
A ScanMaster programm rendelkezik egy beépitett naplézas funkcidval,igy a teszt soran
megjelend értékek elmentheték CSV ASCII formatumba és vissza jatszhatdk a késdébbiekben..

Az adatok taroldsahoz valassza a ,Naplofajl mentése ,, funkciét.Minden fajlhoz egyéb
azonositok is megadhatok.

Logdaiei speichern El

Baschraibung Dql:um

Hier die beliebige und sndeutige Datensstsheschnbung sntragen| 12,04, 2006
Eunde

Hizrr Muskbermann

Hesrarallar Moded

Valkowagen Caiddy

Fiah KFZ-Kennzeichen Baujater

WSR2 ETZ A AN02468 {HF-GP1.23 2003

speichern | | abbredhen
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A megnyitasnal igy kdnnyebben megtalaljuk a keresett fajt.

Logdatei offnen

Beschiradourg Crabum Funde
[Cankinental-1 29.03. 2006 !
continent -2 73,03, 7006
(Cartnental-3 25,03 2006
| Cartinental-5 20,05 7006
Conknenkal-& 23,03, 2006

W Caddy Zlndungsaussetee 13,04, 3006 |Herr Musberann

Beschreibung Hezsteller

W Caddy Sindungsaussetzer Yokswagen
| Eunge Moded

Herr Mhstarmann Caddy

FiGh FEZ-Kennzeichen Elauisghr

WA T AT O0246E HF-EF123 2003

[ [ smen

Ha egy fajlra nincs szikségunk,egyszerien torolhetjuk
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Beallitasok,adatok,értékek nyomtatasa

A szoftver lehet6séget ad kulonboz6 adatok nyomtatasara

DBD-II Diagnosztika jelentés x|

—Lgyfél adatak

|DBD DIAG KFT

Iwww.nbd-diag.hu
|ﬁ-‘-.udi 46

—FeportData
v Gépidmii azonosta ¥ Freeze Frame

v [gutél adatak Iv Lambdaszonda teszt

[ Rendszer statuzz ¥ Tesztérékek
v Taral hibék
v |ddszakos hibak

1,_,1"] Mezet | bl Ment | kd griit

Adja meg az Ugyfél nevét és datatait
Nézet — Iit el6nézetben megnézehti a nyomtatandd képet
Mentés — Elmentheti a képet késdbbi nyomtatashoz

Megnyit — El6z6leg elmentett nyomtatandd adat megnyitéasa
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El6nézet

Ezt a képet fogja a nyomtatd kinyomtatni.

OBD-ll Diagnosztika jelentés
Gépjarmi azonosito Ugyfél adatok
Marke: CBD DIAG KFT
Tipus: www.obd-diag. hu
Gyartasi ev: Audi A8
NI 22 SO DD D D D DD

System Status (Mode 01)

MIIL: Ki

Allandé feliigyelet alatt 114 rendszerek 5/C ld8szakosan feliigyelt rendszerek 5/C

Egéskimaradas 0/ Katslizator 040

Jzemanyag rendszer 1/ Fltatt katalizator I

Kipufogogaz relevans alkatrészek 110 Tanksze|lSztets rendszer 00
Szekunderlevegd rendszer ]
Klima 00
Lambdaszonda 140
Lambdaszonda-fites 140
EGR rendszar 110

5 - TAamogatott, C - Teljes

Tarolt hibakodok {DTC) (Mode 03)

Nem allandésult hibak {DTC) (Mode 07)

Freeze Frame Adatok (Mode 02)

Hibaked - T.8. rendszer 1/2 Allapot -

Szamitott terhelés - MotornEmarséklet -

Rgvid tavl T.3. ko, Bank 1 - Hosszabb tavi T.a. ko Bank 1 -

Révid tavi T.s. kom, Bank 2 - Hosszabb tavd T.a. kor, Bank 2 -

(lzemsnyag nyomas - Beszivott levegs abszolit nyomas -

Fordulatszam - Sebesség -

Lambdaszonda kiiszobértékek {Mode 05)

Meghatirozds Erték Min ax Mérték

Dis-Szegeny kisztbfesziltseg {allandd) - - - v

Szegeny-Dis kiszibfesziltseg (allands) - - - '

Kaposolasi idd-szamitas slsd feszlltsége (8llandd) - - - v

Kepcsolasi idé-szamitas felsé fesziltsége {allanda) - - = v

Dis-Szegeny kaposolasi idd {szamitott) - - - =

Szegeny-Dis kaposolasi idd (szamitott) - - - S

Iinimalis fesziltseg a teszt soran {szamitott) - - - '

Maximalis fesziltség a teszt soran {szamitott) - - - W

Ket atrenet kizibtt eltelt idS (szamitott) - - - s
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Uzemanyagfogyasztas kijelzése

Napjainkban egyre fontosabba valik az Uzemanyag megtakaritas,ezzel a karosanyag
kibocsajtas is.Egyes gépjarmitipusokba gyarilag beszerelnek Uzemanyagfogyasztas
meérét/kijelz6t.Az OBD2 rendszereknélk ez az adat mar az OBD2 diagnosztikaval elérhetévé
valik.

+* Srankaster-FLM

Datei  Enstelngen  Datalogging  Tools

g Testergabnises =] Echtzeitdaten B ed
s Start I FahweeugDaten | &l Systesn st
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Kraftstoffverbrawch El

AnzEIge  Eirstellungen

8,30

1/100km

37,12g/s 81km/h 6,73

Az adat eléréséhez az autonak rendelkeznie kell MAF szenzorral és sebesség szenzorral és
ezen adatokat a vezérlbegységnek rendelkezésre kell bocsajtania az OBD2 oldal részére.

Krafistoffverbrauch E!

Anzeige | Enstellungen

Frafbstoff Type
Benzin Momal (ROZ91) w

Raken Bersich, 3 Mas. Wert
s EE B

Masssystem

(#) Liter auf 100 ke (| 100km)

(i Meilen pro Gallone U5, (mpg)
[_IMsilen pro Gallane LLE. (mpg)
i Liter pro Stunde ([fh)

Speichermn

Beallithato az lzemanyag fajta. A megfelel6 beallitassal megjelenithetd a pllanatnyi fogyasztas
is.
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Felliletek

A felhasznaléi felulet kedviinkre moédosithatd

# ScanMasier-LLM
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Glossary
CAN

CARB
DLC
DTC
ECM
ECU
EEC
EGR
EOBD
EPA
KWP2000
MIL
02
OBD
OoBD II

PCM

PID

PWM
SAE
ScanTool
SID

VIN

ScanMaster-ELM

Controller Area Network

California Air Resources Board

Data Link Connector

Diagnostic Trouble Code

Engine Control Module

Engine Control Unit

Electronic Engine Control

Exhaust Gas Recirculation System

European On-Board Diagnostics

Environmental Protection Agency

Key Word Protocol 2000, also known as ISO 14230-4
Malfunction Indicator Lamp. The "Check Engine Light" on your dash.
Oxygen

On-Board Diagnostic

Updated On-Board Diagnostics standard effective in cars sold in the US after 1-1-
96
Powertrain Control Module, the on-board computer that controls engine and drive

train

Parameter Identification

Pulse Width Modulation

Society of Automotive Engineers

Computer based read-out equipment to display OBD |l parameters
Service ldentification

Vehicle Identification Number
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